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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

AR-2000SV 4.200 2.4; 3.2; 4.0 222 x 226 1.2 90

AR2000MV 8.024 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 302 x 283 1.4 90

AR2000HV 12.232 4.8; 6.4 328 x 320 1.8 120

Nitownica do nitów zrywalnych Podajnik do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

AR2000MV AFR800P

AR-2000SV

SERIA 2000

AR2000HV

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 16 mm

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0
• skok 14 mm

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• skok 18 mm

Japońska nitownica pneumatyczna 
do zaciągania nitów aluminiowych, 
stalowych oraz nierdzewnych. 
Duża siła zaciągania.

Japońska nitownica pneumatyczna 
Lobster przeznaczona do zaciągania 
nitów aluminiowych, stalowych oraz 
nierdzewnych. 

Podajnik AFR800P jest urządzeniem elektrycznym. Ustawia i przy-
gotowuje do pobrania nity w specjalnie do tego przeznaczonym 
gnieździe. Nity pobiera się poprzez włożenie głowicy nitownicy 
pneumatycznej do gniazda podajnika. 

Podajnik współpracuje tylko z nitownicami LOBSTER: AR-2000SV, 
AR-2000MV, R1A1, ARV-011M, ARV-015M, ARV-022M, ARV-025M.

Zalety:
Zwiększenie produktywności
Lepsze parametry środowiskowe
Kompaktowe wymiary i masa
Prosta regulacja duża pojemność

Japońska nitownica pneumatyczna 
serii 2000 przeznaczona do zaciąga-
nia nitów aluminiowych, stalowych 
oraz nierdzewnych. 

NOWOŚĆ
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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

AR - 021M 8.336 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 300 x 225 1.5 1.5 cykl

AR - 021H 13.730 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4 312 x 257 2.1 2.9 cykl

AHR - 200 8.730 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 - 1.7 6.3

AHR - 300 13.900 4.0; 6.4 - 2.0 6.3

KP - 4201 8.630 2.4 - 4.8 270 1.5 6.3

KP - 4203 13.778 2.4 - 6.4 290 1.7 6.3

Nitownica do nitów zrywalnych Nitownica do nitów zrywalnychAR - 021M AR - 021H

• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 14 mm

• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8, 6.4
• skok 16,5 mm

Przemysłowa japońska nitownica do nitów 
zrywalnych. 
Szczęki ULRTA H w  AR-021M są przezna-
czone do długotrwałej pracy w przemyśle.

Profesjonalna nitownica do nitów alu-
miniowych, stalowych nierdzewnych 2,4-
6,4mm. Przeznaczona do prac przemysło-
wych. Duża siła zaciągania.

Nitownica do nitów zrywalnychNitownica do nitów zrywalnych AHR - 300AHR - 200

• 3- szczękowa
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 15,5 mm

• 3- szczękowa
• do nitów: 4.0; 6.4
• skok 18 mm

Nitownica 3- szczękowa dedykowana 
do warsztatu oraz małej produkcji.
Duża siła zaciągu nita.

Nitownica pneumatyczna 3- szczęko-
wa do nitów aluminiowych i sta-
lowych. Dedykowana do warsztatu 
oraz małej produkcji.

Nitownica do nitów zrywalnych Nitownica do nitów zrywalnychKP - 4201 KP - 4203

• do nitów aluminiowych: 2.4 - 4.8
• skok 14 mm

• do nitów aluminiowych: 2.4 - 6.4
• skok 19 mm

Bardzo lekkia i poręczna nitownica. 
Przeznaczona do prac w warunkach 
warstzatowych i małej produkcji. 

Jedne z najpopularniejszych nitownic 
pneumatycznych używanych zarówno w 
budownictwie jak i montażu przemysło-
wym. Lekkie, poręczne i niezawodne.
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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH /  NITONAKRĘ TEK

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych SA - 8823V

RAC 83 AX

SA - 8821V

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 1.090 kgf

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• siła zaciągu 1.682 kgf

• do nitów: 2.4; 3.0; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 5.372 kg

Profesjonalna nitownica pozwalająca 
na pracę w każdej pozycji.

Lekkie narzędzie o sile zaciągu nita 560 kg. 
Narzędzie posiada zwartą i mocną obu-
dowę oraz pojemnik na końcówki nitów.

Profesjonalna nitownica pozwalająca 
na pracę w każdej pozycji.

* Trzpienie M3 i M12 dostępne na zamówienie

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Dł. skoku
posuwistego

(mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

RAC 83 AX 5.372 2.4 - 4.8 19 dł. 360 1.74

SA - 8821V 10.700 2.4 - 4.8 19.5 301 1.87 6.3

SA - 8823V 16.500 4.8 - 6.4 15 306 1.95 6.3

AHR - 101S 12.000 2.4 - 4.8 14 267 1.5 6.3

Nitownica do nitów zrywalnychAHR - 101S

• 3- szczękowa
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 1.219 kgf

Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych 2.4, 
3.2, 4.0 i 4.8 mm z systemem podtrzymania nita 
VACUM SYSTEM. Posiada pojemnik na końcowki 
nitów oraz obrotowe wejście zasilające.
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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

R1A1 10.200 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 265 x 295 1.09 68

R1A2 18.500 4.8; 6.4 311 x 313 1.74 71

Nitownica do nitów zrywalnychNitownica do nitów zrywalnych R1A2R1A1

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• skok 26 mm

Profesjonalna nitownica renomowanej 
japońskiej marki LOBSTER. Wyposażona we 
włącznik odsysania. 

Profesjonalna nitownica renomowanej 
japońskiej marki LOBSTER. Charakteryzuje się 
bardzo niską masą oraz poziomem hałasu.

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 19 mm

Wąska głowica

Głowica o średnicy 22,0 mm umożliwia stosowanie 
w miejscach trudno dostępnych

Uchwyt pokryty tworzywem

Pozwala na pewny chwyt i zwiększa komfort pracy

SUPERLEKKA 

1.09 kg

Ruchomy nypel

Możliwośc montowania po lewej oraz prawej stronie

Zbiornik na zużyte
trzpienie

Zwiększa wydajność- większa 
produktywność

Włącznik podtrzymania 
nita

Do pracy w pozycji pionowej

Narzędzie zużywa 30% mniej powietrza 
niż narzędzia poprzedniej generacji. 
Zmniejsza to koszty a narzędzie jest 
przyjazne dla środowiska
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Nitownica do nitonakrętek Nitownica do nitonakrętekA - 515 AHRN - 02

• do nitonakrętek: M3 - M12
• skok 0 - 6.5 mm

• do nitonakrętek: M4, M5, M6,
                                    M8, M10

Nitownica pneumatyczna AHRN-02 przezna-
czona jest do zaciągania nitonakrętek 
w zakresie M4-M10. 
Nakręcania i wykręcania trzpienia z nitona-
krętki dokonuje się manualnie za pomocą 
pokrętła umieszczonego z tyłu korpusu.

W zestawie końcówki: 
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Zastosowanie: 
Wszystkie typy - nitonakrętki 
aluminiowe, stalowe, nierdzewne.

NITOWNICE DO NITONAKRĘ TEK

W zestawie : 
5  k pl .  t r zpieni 
z  nak rętk ami 

Pokrętło (PRAWO/LEWO) 
do wykręcania
trzpienia z nitonakrętki

Nitownica do nitonakrętekN1A2

• do nitonakrętek: M3 - M12
• skok 7 mm

Japońska nitownica dysponująca siłą 
pozwalającą zaciągać nitonakrętki M12. 
Posiada przycisk awaryjnego wykręcania 
trzpienia z nitonakrętki. Pozwala na łatwą 
regulację skoku. W pełni automatyczna.

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Dł. skoku
posuwistego

(mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

N1A2 25.000 M3 - M12* 7 298 x 305 2.1 5 - 6

AT - 515 20.500 M3 - M12 0 - 6.5 310 2.5 6 - 7

AHRN - 02 16.200 M4 - M10 6 190 1.55 6.3



75

Model Maks. cięcie
stal (mm)

Siła cięcia
(N)

Ciśnienie
(Mpa)

Długość
(mm)

Średnica
rękojeści

(mm)

Masa
(g)

Zużycie
powietrza
(cm3/cykl)

MR - 3 0.5 265 0.4 ~ 0.5 112 20 90 35

MR - 5 0.5 390 0.4 ~ 0.5 103 30 130 64

MR - 10 1.0 580 0.4 ~ 0.5 124 36 200 116

MR - 20 2.0 1.370 0.5 ~ 0.6 155 45 340 230

MR - 30A 2.8 2.740 0.5 ~ 0.6 191 56 520 584

MP - 35A 4.0 4.410 0.5 ~ 0.6 268 56 839 956

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

MR - 3

MR - 30A

MR - 20

MR - 5

MR - 35A

MR - 10

• rodzaje ostrzy: S4, S4S, EP4, CR4, *Z4, Z4S, ZEP4, ZCR4, F3, F3S, FD3, 
F3LS

• rodzaje ostrzy: S7P, S7PS, P8P, EP10P, CR8P, *Z8P, Z8PS, ZEP10P, ZCR8P, 
F9P, F9PS, FD9P, A8P, AR8P

• rodzaje ostrzy: S20, S2OS, EP20,CR20, *Z20, Z20S, ZEP20, ZCR20, F10, 
F10S, FD10

UWAGA! Narzędzia w sprzedaży bez ostrzy

• rodzaje ostrzy: S5, S5S, P6, EP6, CR6, *Z6, Z6S, ZEP6, ZCR6, F5, F5S, FD5, 
F5LS

• rodzaje ostrzy: S7P, S7PS, P8P, EP10P, CR8P, *Z8P, Z8PS, ZEP10P, ZCR8P, 
F9P, F9PS, FD9P, A8P, AR8P

• rodzaje ostrzy: S2, S2S, EP2, CR2, *Z2, Z2S, ZEP2, ZCR2, F1, F1S, FD1

MR10 idealnie sprawdzają się przy produkcji i konfekcjonowaniu 
biżuterii oraz recyklingu elektroniki.

Profesjonalne szczypce pneumatyczne do szerokiego zastosowa-
nia podczas cięcia drutów stalowych, miedzianych, etc.

Szczypce pneumatyczne przeznaczone do precyzyjnej pracy przy 
drobnych elementach na liniach produkcyjnych.

Szczypce pneumatyczne MR20 są niewielkich gabarytów. MR20 
idealnie sprawdzają się przy odcinaniu wylewek.

Przeznaczone do prac przemysłowych do cięcia drutu, przewodów, 
nadlewek z tworzyw sztucznych itp.

Szczypce pneumatyczne przeznaczone do precyzyjnej pracy przy 
drobnych elementach na liniach produkcyjnych.

SZCZYPCE PNEUMAT YCZNE
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Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

Szczypce pneumatyczne

MR - 50

MS20

GS01

MR - 55A

MS30

AS - 200

Nożyce pneumatyczne do przecinania cienkich elementów meta-
lowych i plastikowych. Wykonują pracę: jedno naciśnięcie włącznika 
to jeden cykl pracy.

Szczypce stosowane w wielu sektorach produkcji przemysłowej. 
Idealne do cięcia drutu stalowego oraz tworzyw sztucznych 
(np. odcinanie “wypływek”). 

Szczypce pneumatyczne MR50A japońskiej produkcji przeznaczone 
do prac przemysłowych do cięcia drutu, plastiku, nadlewek.

Nożyce pneumatyczne GS01 przeznaczone są do wycinania 
w miękkich materiałach, tj. winyl, papier, cienka blacha, wykładziny, 
pianki tapicerskie, etc.

Szczypce stosowane w wielu sektorach produkcji przemysłowej. 
Idealne do cięcia drutu stalowego oraz tworzyw sztucznych 
(np. odcinanie “wypływek”). 

Potężne szczypce do cięcia drutów stalowych, miedzianych oraz 
komponentów plastikowych.

Model Maks. cięcie
stal (mm)

Siła cięcia
(N)

Ciśnienie
(Mpa)

Długość
(mm)

Średnica
rękojeści

(mm)

Masa
(g)

Zużycie
powietrza
(cm3/cykl)

MR - 50 4.5 4.700 0.5 ~ 0.6 256 75 1.290 1.170

MR - 55A 6.0 7.740 0.5 ~ 0.6 372 75 2.000 2.670

AS - 200 1.0 x 10 - 0.5 ~ 0.6 166 45 500 230

GS01 - - 0.5 ~ 0.6 140 36 500 450 l/min

MS20 2.0 1.370 0.5 ~ 0.6 129 45 430 268

MS30 2.8 2.740 0.5 ~ 0.6 170 56 810 631

• rodzaje ostrzy: S120, S120S, P120, EP120, CR120, *Z120, Z120S, 
ZEP120, ZCR120, F120, A120, AR120

• rodzaje ostrzy: 200S, 200R

• rodzaje ostrzy: S5, S5S, CR6, EP6, Z6, Z6S, F5, F5S, FD5

• rodzaje ostrzy: S120, S120S, P120, EP120, CR120, *Z120, Z120S, 
ZEP120, ZCR120, F120, A120, AR120

• rodzaje ostrzy: 10M, 10MC

• rodzaje ostrzy: S7P, P8P, CR8P, EP10P, Z8P, ZCR8P, F9P, F9PS, FD9P

SZCZYPCE PNEUMAT YCZNE

UWAGA! Narzędzia w sprzedaży bez ostrzy



77

Szczypce pneumatyczne

Nożyce pneumatyczne Nożyce pneumatyczne

Uchwyt do szczypiec

Włącznik nożny

Uchwyt do szczypiec

PSH - 10

PT80003 PT80004

CTD20

FB70S

CTD30

Profesjonalne nożyce pneumatyczne do cięcia blachy (maks. 1.2 mm 
grubości) i profili. Idealne do szybkiego cięcia dużych powierzchni.

Pneumatyczne nożyce do cięcia miękkiej blachy stalowej o grubości 
1.2mm. Szybkie i skuteczne cięcie bez odpadów. 
Polecane do szybkiego cięcia na wprost.

przeznaczone są do cięcia miękkiej blachy stalowej o maksymalnej 
grubości 1.2mm. W wyniku cięcia powstaje niewielki pasek (odpad) 
blachy, co ułatwia cięcie po łuku.

Przemysłowy włącznik przeznaczony 
do pracy na liniach produkcyjnych i 
nie tylko.

Model Maks. cięcie
stal (mm)

Ciśnienie
(bar)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

PT80003 1.2 6.3 290 1.0 99

PT80003 1.2 6.3 240 1.0 80

PSH - 10 1.2 6.3 225 1.23 450

• w zestawie wąż tłumiący hałas

• zastosowanie: blacha stalowa 1.2mm • zastosowanie: blacha stalowa 1.2mm

•  włącznika nożny.
•  długość: 135 mm
•  wysokość: 145 mm
•  głębokość: 110 mm
•  masa: 970 g

•  wymiary 140x120x118mm. 
•  masa netto: 500g

SZCZYPCE PNEUMAT YCZNE

Przemysłowy uchwyt do szczypiec 
 pneumatycznych: MR20

Przemysłowy uchwyt do szczypiec 
 pneumatycznych: MR30A, MP30AM. 
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MR20 MR30AMR10

MR50A

PRZYKŁADOWE OSTRZA DO WYBRANYCH MODELI  SZCZYPIEC

F3S

P120

F5S

F120

FD3

P120S

FD5 Z8PS

Z4 Z6

F9PS

Z4S Z6S FD9P

ZEP4 ZF5

Y8P

Z8P

SYMBOL RODZAJ OSTRZY
MAX. CIĘCIE (mm)

STAL

MR-10

S4, S4S, EP4, CR4 1.0

*Z4, Z4S, ZEP4, ZCR4 1.0

F3, F3S, FD3, F3LS -

MR-20

S5, S5S, P6, EP6, CR6 2.0

*Z6, Z6S, ZEP6, ZCR6 2.0

F5, F5S, FD5, F5LS -

MR-30A

S7P, S7PS, P8P, EP10P, CR8P 2.8

*Z8P, Z8PS, ZEP10P, ZCR8P 2.8

F9P, F9PS, FD9P -

A8P, AR8P -

MR-50

S120, S120S, P120, EP120, CR120 4.5

*Z120, Z120S, ZEP120, ZCR120 4.5

F120 -

A120, AR120 -

Widoczne w poniższej tabeli typy szczypiec oferowane są bez ostrzy. 

Szczegółowa oferta marki NILE zawiera wiele nietypowych typów ostrzy 
tnących oraz końcówek roboczych do zaciskania lub profilowania.

Z800

S120S
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Terminy dostaw na zapytanie

OSTRZA DO SZCZYPIEC PNEUMAT YCZNYCH
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Terminy dostaw na zapytanie

OSTRZA DO SZCZYPIEC PNEUMAT YCZNYCH
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Zszywacz tapicerski

Zszywacz tapicerski

Zszywacz tapicerski

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz tapicerski

LU - 8016F

LU - 8016AC

LU - 8016LAC

LU - 9025AC

LU - 1438

LU - 7116F

Zszywacz tapicerski z długim 
noskiem przeznaczony do tapice-
rowania mebli w miejscach trudno 
dostępnych. 

Zszywacz na zszywkę “90” do 
wykończeń dekoracyjnych wnętrz, 
montażu galanterii ogrodowej, 
przybijania tyłów meblowych.

Mocny i trwały metalowy 
wbijak zszywek. Narzędzie 
spakowane w poręczną wa-
lizkę.

Zszywacz przeznaczony do mo-
cowania opakowań tekturo-
wych do palety.

Ergonomiczny i lekki zszywacz do prac tapicerskich.

Model Typ zszywek
(mm)

Długość zszywki
(mm)

Pojemność maga-
zynka Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

LU - 8016F  12.7; 0.95 x 0.65 6 - 16 100 219 x 43 x 144 0.88 5 - 7

 LU - 7116F 9.1; 0.75 x 0.61 6 - 16 100 219 x 43 x 144 0.88 5 - 7

LU - 8016LAC 12.8; 0.75 x 0.61 6 - 16 100 220 x 43 x 25 1.1 5 - 7

LU - 9025AC 5.8 x 1.25 x 1.0 8 - 25 100 223 x 58 x 199 1.2 5 - 7

LU - 8016AC 12.8; 0.75 x 0.61 6 - 16 100 220 x 43 x 163 1.0 5 - 7

LU - 1438 24.8 / 1.8 x 2.1 16 - 38 100 356 x 95 x 290 3.1 5 - 7

• do zszywek typu: 115 ( 80 )A
  o długościach od 4 do 16mm
• lekka i mocna konstrukcja
• dodatkowy wbijak w komplecie 
• wahliwy nypel szybkozłącza

• długość noska: 50 mm
• do zszywek o długości
  6 do 16 mm, typu 115/80A

• do zszywek o długości
  8 - 25 mm

• do zszywek typu: 115/80 
  ( 12,8mm )

• do zszywek o szerokości 24,4
   x 1.9 x 0.9mm oraz długości 
  16 - 38 mm

ZSZY WACZE PNEUMAT YCZNE -  TAPICERSKIE

Zszywacz przeznaczony do prac tapicerskich, montażu dekoracji, 
przybijania tkanin, skóry, folii itp.

• do zszywek typu: 52 (V, 71) 
  (9,1mm), w długościach od 
  6 do 16mm
• lekka i mocna konstrukcja
• dodatkowy wbijak w komplecie
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Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

Zszywacz pneumatyczny

LU - 864KGF

LU - 9240LAC

LU - 9725AC

LU - 8016AUTO-LM

LU - 851L

LU - 9225AC

Zszywacz idealny do przybijania 
tyłów meblowych oraz stolarki 
ogrodowej (parawany, drabinki 
etc.)

Uniwersalny zszywacz pneumaty-
czny do pracy wąskimi zszywka-
mi.

Uniwersalny zszywacz pneumatyczny 
do pracy grubymi zszywkami.

Przeznaczony jest do prac stolarsko
-konstrukcyjnych (montaż opko-
wań drewnianych, ram, ogrodzeń, 
konstrukcji, płyt OSB).

Zszywacz pneumatyczny
przeznaczony do gabarytowych 
konstrukcji drewnianych

Zszywacz przeznaczony do produkcji i wykańczania mebli 
(tapicerowanie).

Model Typ zszywek
(mm)

Długość zszywki
(mm)

Pojemność maga-
zynka Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

LU - 864KGF 11.2 / 1.6 x 1.4 38 - 64 100 343 x 97 x 307 2.9 5 - 7

LU - 8016AUTO - LM 12.8; 0.75 x 0.61 6 - 16 200 317 x 43 x 165 1.4 5 - 7

LU - 9225AC 8.4; 1.25 x 1.0 8 - 25 100 223 x 58 x 199 1.20 5 - 7

LU - 9725AC 3.2/4.5 8 - 25 100 223 x 58 x 199 1.20 5 - 7

LU - 9240LAC 8.4; 1.25 x 1.0 22 - 40 100 223 x 58 x 264 1.38 5 - 7

LU-851L 11 x 1.6 x 1.4 25 - 50 140 370 x 70 x 285 2.3 5 - 7

• typ zszywek: 14Z
  szerokość 11.2mm 
  długość 38 - 64mm

• do zszywek typu: 
  115 (A lub 80) 
  o szerokości 12.8mm
• przedłuzony magazynek
• płynna regulacja częstotli-
  wości wbijania

• typ zszywek: H/92 - wykonana 
  z grubszego drutu niż typowa
  zszywka tapicerska

• typ zszywek: 92 - wykonana 
  z grubszego drutu niż typowa
  zszywka tapicerska

• typ zszywek: 97
  szerokość zewn.4.6 mm
  długość 8 - 25mm

• typ zszywek: 14Z 
 szerokość 11 mm
 długość 25 - 50 mm

ZSZY WACZE PNEUMAT YCZNE
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Zszywacz do kartonów

Sztyfciarka - Zszywacz

Zszywacz pneumatyczny

Sztyfciarka pneumatyczna

Zszywacz pneumatyczny

CS - 19A

LU - 50FAC

FS - 9040

LNF - 32AC

SP50 - 10B

Sztyfciarka pneumatyczna
dedykowana do pracy ciągłej na 
produkcji. W zestawie znajduje 
się dodatkowy wbijak z tłokiem.

Wszechstronny zszywacz pneumatyczny 
do opakowań kartonowych, tub tekturowych, 
opakowań blistrowych, pudełek na tace warzy-
wne, zamknięć opakowań rolet itp. 

Uniwersalne narzędzie do pracy 
sztyftami, jak i zszywkami.

Narzędzie znajdujące swoje 
zastosowanie przy zamyka-
niu wieka od opakowań tek-
turowych.

Wszywacz pneumatyczny 
przeznaczony do mocowania 
litew przypodłogowych.

Model
Typ / długość 

zszywek
(mm)

Typ sztyftu / 
zszywki

(mm)

Długość 
sztyftu/zszywek

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

CS - 19A 33 x 34.7 K33 15 - 18 100 335 x 115 x 220 2.0 5 - 7

FS - 9040 5.8 - 8 - 40 200 355 x 62 x 250 1.44 5 - 7

SP50-10B - 12.95 x 0.5 x 2.6 10, 12, 15 102 370 x 55 x 240 2.2 5 - 7

LNF - 32AC - 1.25 x 1.0 10 - 32 100 243 x 58 x 204 1.17 5 - 7

LU - 50FAC 5.3 1.25 x 1.0 28 - 50 100 223 x 58 x 262 1.45 5 - 7

• typ zszywek: 
  K33/15 lub K33/18

• zszywki o szerokośći 5.8 mm

• typ sztyftów: 1.2 x 1.0 mm

• zszywki: zszywki o szerokości
  12,9mm w długościach 10, 12, 
  15 mm. 

• typ sztyftów: 1.25 x 1.0 mm
• typ zszywek: E(90) 
                            5.3 mm-  szerokości

ZSZY WACZE /  SZT YFCIARKI
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Sztyfciarka pneumatyczna

Sztyfciarka pneumatyczna

PT - 635

R21T GN - 40AGS

Profesjonalna sztyfciarka do przy-
bijania listew przyszybowych. 

Ergonomiczna sztyfciarka 
z wahliwym złączem 1/4” 
oraz zabezpieczeniem przed 
przypadkowym włączeniem.

Mini sztyfciarka na gwoździki bezgłówkowe. 
PT-635 APACH idealna jest do mocowania w sposób nie-
widoczny listw przyszybowych. Bardzo lekka ergonomicz-
na konstrukcja. Nosek z nakładką z tworzywa eleminuje 
przypadkowe uszkodzenie drewna.

Sztyciarka posiada okienko inspekcyjne z automatyczną 
blokadą spustu, co eliminuje tak zwane puste strzały. 
Mechanizm nie pozwala na strzał w momencie, kiedy ilość 
sztyftów w magazynku jest mniejsza niż 10 szt.

Model
Typ 

gwożdzi/sztyftów
(mm)

Długość 
gwoździ/sztyftów

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)
Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

LNF - 50AC 1.25 x 1.0 16 - 50 100 243 x 59 x 248 1.30 5 - 7

LT - 1650AC 1.6 x 1.4 25 - 50 100 272 x 72 x281 1.8 5 - 7

PT - 635 0.64 12 - 35 100 196 x 42 x182 1.3 5 - 7

R21T GN - 40AGS 1.25 x 1.0 15 - 40 105 222 x 68 x 285 1.28 5 - 7

• do sztyftów typu 0.6 mm

• do sztyftów 1.2 x 1.0 mm

SZT YFCIARKI

Sztyfciarka pneumatyczna Sztyfciarka pneumatycznaLNF - 50AC LT - 1650AC

Narzędzie chętnie używane przez 
monterów domów z drewana pod-
czas prac wykończeniowych ( listwy 
okienne i przypodłogowe ).

Przeznaczona do łączenia wszelkiego 
rodzaju elementów z drewna 
(listwy przypodłgowe, ramy okienne, 
produkcja skrzyń i opakowań).

• typ sztyftów: 1.25 x 1.0 mm
• typ sztyftów:  sztyfty o przekroju 
  drutu 1.4x1.6mm
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Gwoździarka pneumatyczna Młotek pomocniczyCN - 90 PTS - 8400A

Gwoździarka przeznaczona
do budownictwa szkieletowego. 
Bardzo duża siła wbijania.

Młotek pneumatyczny z magnetyczną 
końcówką roboczą do podtrzymywania 
gwoździ.

Model
Typ 

gwożdzi
(mm)

Długość 
gwoździ

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)
Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

RN - 45E 3.1 19 - 45 120 283 2.6 5 - 7

CN - 70E 2.5 - 2.9 45 - 70 225 - 300 320 x 125 x 318 3.62 5 - 7

CN - 90L 2.5 - 3.3 50 - 90 225 - 300 360 x 150 x 350 4.35 5 - 7

PTS - 8400A łeb maks. 9.5 dowolna - 124 x 86 x 134 1.0 5 - 7

• do gwożdzi o łbie do 9.5 mm

• gwoździe:
  średnica 2.5 - 3.3 mm
  długość 50 - 90 mm

GWOŻDZIARKI  /  MŁOTEKz

Gwoździarka pneumatycznaCN - 70E

Gwoździarka do montażu skrzyń
i opakowań, produkcja palet.

• do gwoździ: 
  średnica 2.5 - 2.9 mm
  długość 45 - 70 mm

Gwoździarka pneumatycznaRN - 45E

Gwoździarka na gwoździe papowe. 
Bardzo pomocna podczas sa-
modzielnej pracy na dachu. Pozwla 
w łatwy i szybki sposób mocować 
pokrycia dachowe.

• gwoździe papowe 
  średnica 3.05 mm
  długość do 45mm
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Pistolet do mas silikonowych Pistolet do mas silikonowych

Pistolet do mas silikonowychPistolet do mas silikonowych

Pistolet do mas silikonowych Pistolet do mas silikonowych

SAM / 3 - S SAM / 3 - C

A / 525 / PTSAM / 3 - SL

SAM / 2002 SAM / 3 - SSL

Profesjonalny włoski wyciskacz do mas silikonowych z funkcją 
rozpryskiwania klejów i mas bitumicznych.

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany 
do saszetek 310 ml i kardridży 310 ml.

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany 
do saszetek 400 ml.

Pneumatyczny wyciskacz do silikonu ze standardowych kardridży
310 ml.

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany 
do saszetek 310, 400 i 600 ml.

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych z funkcją rozpryski-
wania klejów i mas bitumicznych z saszetek 310 i kardridży 310 ml.

Model Rodzaj wkładu
(K) / (S)

Długość 
całkowita 

(mm)

Średnica
obudowy

(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie 
pracy
(bar)

Wejście 
zasilające 

(cal)

SAM / 3 - S S 310 ml 315 65 1.5 6.3 1/4”

SAM / 3 - C K 310 ml 315 65 1.02 6.3 1/4”

SAM / 2002 S 310 / K 290 395 64 1.24 6.3 1/4”

SAM / 3 - SSL S 310, 400, 620 515 65 1.39 6.3 1/4”

SAM / 3 - SL S 310, 400, 620 515 65 1.26 6.3 1/4”

A / 525 / PT S 310 / K 310 470 65 0.97 6.3 1/4”

• idealnie wyważony
• posiada membranę, która odpowiada 
  za cofanie nadmiaru masy

• idealnie wyważony
• posiada membranę, która odpowiada 
  za cofanie nadmiaru masy

• dwie specjalne końcówki atomizujace
• dwa precyzyjne regulatory odpowiadające 
  za szybkość dozowania masy i jej poziom atmomizacji

• teleskopowy tłok, do którego w razie potrzeby można dokręcić
  uszczelkę do wyciskania mas z saszetek

• dwie specjalne końcówki atomizujace
• dwa precyzyjne regulatory odpowiadające 
  za szybkość dozowania   masy i jej poziom atmomizacji

• zawór cofania masy
• idealnie wyważony
• precyzyjny regulator dozowania masy

S - saszetki     K - kardridż 

WYCISK ACZE DO MAS SIL IKONOWYCH
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Model Rodzaj wkładu
(K) / (S)

Długość 
całkowita 

(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie 
pracy
(bar)

Wejście 
zasilające 

(cal)

S/31 BIG-P K 310 520 1.75 6.0 - 8.0 1/4

S41 BIG-P K 380 455 1.88 6.0 - 8.0 1/4

S31 K 310 370 1.3 6.3 1/4

SB-1303 S 310 234.7 0.6 6.8 1/4

SB-1410 K 310, 400 270.6 0.75 6.3 1/4

SA-1410 S 310, 400 329 0.80 6.3 1/4

Pistolet do mas uszczelniającychS/31 BIG-P

Wyciskacz do mas uszczelniających w kartridżach 310ml o średnicy 
50mm i długości 215mm.

• duży teleskopowy tłok (70 mm)
• płynna regulacja ciśnienia

Pistolet do mas silikonowychS41 BIG - P

Profesjonalny wyciskacz do dwuskładnikowych mas uszczelniają-
cych w kardridżach 380ml. 

• kardridże 380ml o średnicy 63mm 
  i długości 185mm
• proporcje: 10:1, 3,5:1, 1:1, 2:1

WYCISK ACZE DO MAS SIL IKONOWYCH

Pistolet do mas silikonowych Pistolet do mas silikonowychS31 SB - 1303

Nowa linia wyciskaczy pneumatycznych COX AIRFLOW 3.
Przeznaczony do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości 
w kardridżach 310 i 400 ml.

Pneumatyczny pistolet do mas jednoskładnikowych pakowanych 
w kartridże 310ml.

• zintegrowany regulator ciśnienia
• tuba wykonana z anodowanego aluminium• precyzyjny zawór regulacji 

  przepływu powietrza

Pistolet do mas silikonowychPistolet do mas silikonowych SA - 1410SB - 1410

Nowa linia wyciskaczy pneumatycznych COX AIRFLOW 3.
Przeznaczony do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości 
w kardridżach 310 i 400 ml.

Airflow 3 Sachet 310ml jest wykonany z lekkiego stopu aluminium 
i wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Do uszczelniaczy 
i klejów niskiej i średniej lepkości w saszetkach 310 i 400 ml.

• zintegrowany regulator ciśnienia
• tuba wykonana z anodowanego aluminium

• zintegrowany regulator ciśnienia
• tuba wykonana z anodowanego aluminium
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Pistolet do mas silikonowych

Pistolet do mas silikonowych

Pistolet do mas silikonowych

Pistolet do mas silikonowychSA - 1610

BJ2504

BH100310

SC - 1708

Airflow 3 Sachet 600ml jest wykonany z lekkiego stopu aluminium 
i wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Do uszczelniaczy 
i klejów niskiej i średniej lepkości w saszetkach 600 ml.

Wykonany z lekkiego stopu aluminium i wysokogatunkowego 
tworzywa sztucznego. W dolnej części rękojeści umieszczony jest 
zintegrowany regulator ciśnienia.

Sprawdzony podczas pracy w wielu rodzajach zakładach przemys-
łowych oraz warsztatach.  Kompaktowa, lekka i zwarta konstrukcja 
pozwala na precyzyjne nanoszenie masy.

Pistolet do kardridży 310 ml i saszetek 310, 400 i 600ml. 
W komplecie z wyciskaczem znajduje się dodatkowy tłok umożli-
wiający wyciskanie mas z tub 310ml.

• zintegrowany regulator ciśnienia
• tuba wykonana z anodowanego aluminium

• możliwość wyciskania 
  z saszetek i kardridży

Model Rodzaj wkładu Długość całkowita 
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie pracy
(bar)

Wejście 
zasilające 

(cal)

SA - 1610 S 310, 400, 600 437 0.82 6.3 1/4

SC - 1708 K 310, S 310, 400, 600 464 0.93 6.8 1/4

BH100310 K 310 - 0.73 6.8 1/4

BJ2504 S 310, 400W, 600 437 1.1 6.8 1/4

S - saszetki     K - kardridż 

WYCISK ACZE DO MAS SIL IKONOWYCH

• do saszetek 310, 400 i 600 ml

• do kardridży 310 ml
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Pistolet lakierniczy Pistolet lakierniczy 

Pistolet lakierniczy Pistolet lakierniczy 

Pistolet lakierniczy Pistolet do ropowania

F1 / SGF / 3

F160/PLUS/SP/HPSF160 PLUS S

F1 / E 26 / B

Pistolet lakierniczy włoskiej renomowanej mar-
ki ANI ze zbiornikiem 0,5l.

Pistolet do ropowania do płynów o małej 
gęstości ze zbiornikiem 1 litr.

Dysza 1,5mm, rozpylanie 198 g/min.
Możliwość zamówienia dyszy 1,2; 1,8; 2,0; 2,5

Pistolet lakierniczy ANI GF/3 mini 
z kubkiem 250 ml. Dysza 1,2mm. 
Ciśnienie zasilania 1,5 bara.

Pistolet lakierniczy z dolnym 
zbiornikiem aluminiowym 
o pojemności 1000 ml.  
Posiada regulację wielkości 
strumienia farby oraz regulację 
wydatku farby.

pistolet lakierniczy włoskiej renomowanej 
marki ANI ze zbiornikiem 0,5l.

Model Ciśnienie
(bar)

Masa
(g)

Zużycie farby
(l/min)

Pojemność 
zbiornika

(l)

Wejście  
zasilające

(cal)

GF / 3 1.5 - 4 350 - 0.25 1/4

F1 / S 1.5 - 4.0 390 Dysza: 1.5 = 198 0.5 1/4

F160 PLUS S 1.5 - 4.0 384 Dysza: 1.2 = 148 0.5 1/4

F160 PLUS / SP / HPS 2.5 - 7 450 - 0.5 1/4

F1 / E 3.5 - 4.0 403 Dysza: 1.5 = 170 1.0 1/4

26 / B 3 - 10 880 250 1.0 1/4

• płynna regulacja ciśnienia powietrza
• regulacja strumienia.

• do materiałów gęstych
• wyposażony w zbiornik
  ciśnieniowy
• w certyfikat EX II 3 G Ex c - IIA T4

1.5 mm1.2 mm

1.5 mm1.2 mm

1.5 mm

PISTOLE T Y LAKIERNICZE /  DO ROPOWANIA /  DO KONSER WACJI
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PIASK ARKI  PNEUMAT YCZNE

Zaleca się używanie ścierniw przesia-
nych przez dołączone do zestawu sito.

Mobilny zestaw do piaskowania do czyszczenia i renowacji 
powierzchni stalowych, szklanych, betonowych oraz z drewna.
Zużycie powietrza przy zastosowaniu dyszy 8mm wynosi 
ok 480-700 litrów/min. 

Zestaw zawiera:
• pistolet do piaskowania z dyszą  
  ceramiczną
• przewód gumowy 2,5 metra
• 2 sztuki króćców 
• pojemnik na scierniwo 22 litry
• sito
• rama oraz kółka

Piaskarka pneumatyczna A/211/M jest idealna do pracy 
w ograniczonej przestrzeni. 
Ścierniwo zasysane jest z dowolnego zbiornika. 

• dysza 5mm
• przewód elastyczny
• sztyca zasysająca.

Piaskarka pneumatyczna ANI KIT/A/211 jest idealna do renowacji 
antyków. Ścierniwo zasysane ze zbiornika metalowego jest w 
dużej części odzyskiwane i wraca do worka lnianego umiejscow-
ionego w przedniej części narzędzia. Specjalnie ukształtowane 
końcówki pozwalają dotrzeć w trudno dostępne miejsca i naroża. 
Ponadto przyczyniają się do oszczędności ścierniwa. 
KIT/A/211 działa już przy ciśnieniu 2 barów!

• włoski produkt
• zwarta, ergonomiczna budowa
• oszczędność ścierniwa
• 4 rodzaje końcówek w zestawie

Piaskarka pneumatyczna Piaskarka pneumatyczna

Piaskarka pneumatyczna

KIT / A / 211 SB - 215

A / 211 / M

Model Ciśnienie
(bar)

Wejście  
zasilające

(cal)

KIT / A / 211 6.0 1/4

SB - 215 6.0 1/4

A / 211 / M 6.0 1/4

Pistolet do konserwacjiAS / 212 / S

Idealne narzędzie do konserwacji 
progów i profili zamkniętych 
w nadwoziach pojazdów.

• dysza 2mm
• płynna regulacja strumienia
• masa 1.3 kg
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PISTOLE T Y DO POMPOWANIA KÓŁ

Pistolet do pompowania kół

Pistolet do pompowania kół

Pistolet do pompowania kół Pistolet do pompowania kół

Pistolet do pompowania kół

Pistolet do pompowania kół

25 / GR - 80

25 / OTN

25 / D RB 25 - FLEX 60

25 / G - 80 CEE

25 / D CEE

Profesjonalny pistolet do pompowania kół. 
Wyposażony w duży przejrzysty manometr 
oraz dwa poręczne przyciski do pompowa-
nia i spuszczania powietrza.

Profesjonalny pistolet z dużym manometrem- 80mm.

Profesjonalny pistolet z homologacją 
EEC wg. dyrektywy n71/316. 

Profesjonalny pistolet do pompowania kół. Posiada ho-
mologację EEC, wg. dyrektywy n71/316. 

Model
Wejście 

zasilające
(cal)

Średnica
manometra

(mm)

Długość
przewodu

(mm)

Zakres
pracy
(bar)

Homologacja

25/GR - 80 1/4 80 400 0 - 12 Nie

25/G - 80 CEE 1/4 80 500 0 - 12 Tak

25/OTN 1/4 80 500 0 - 12 Nie

25/D CEE 1/4 60 400 0 - 10 Tak

25/D RB 1/4 60 400 0 - 12 Tak

25-FLEX 60 1/4 - 400 0 - 10 Tak

Profesjonalny pistolet z homologacją 
EEC wg. dyrektywy n71/316. 

Pistolet do pompowania kół 
z manometrem WIKA 60mm 0-10 Bar

• powłoka antyolejowa

• homologacja EEC
• powłoka antyolejowa
• duży i czytelny manometr

• profesjonalny manometr marki
   WIKA w gumowym protektorze 
  ( Norma EN 12645 )
• obrotowy - 360° przewód 
  pompujący
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PISTOLE T Y DO PRZEDMUCHIWANIA

Pistolet do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania

AT - 10

25 / B1 - RB

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dyszą krótką i dodatkową o długości 10 cm

Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą. Posiada 
rękojeść pokrytą tworzywem co zwiększa komfort pra-
cy.

• możliwość podłączenia zasilania 
  w górnej części korpusu

Pistolet do przedmuchiwania25/A2

Klasyczny pistolet do przedmuchiwania o mocnej, 
trwałej konstrukcji z aluminium.

• o długości 110 mm

Pistolet do przedmuchiwaniaAT-10S

Pistolet do przedmuchiwania generujący silny i 
wydajny strumień powietrza. Posiada regulację 
przepływu powietrza. 

• lanca o długości 75 mm
• dwa sposoby podłączenia zasilania 
  - dolny lub górny

Pistolet do przedmuchiwaniaAT-10F

Pistolet do przedmuchiwania wyposażony w dyszę 
rozpraszającą strumień powietrza.

• dwa sposoby podłączenia zasilania 
  - dolny lub górny

Pistolet do przedmuchiwaniaAT-10P

Pistolet do przedmuchiwania z osłoną ochronną. Osłona zapobiega 
odbijaniu się drobin w kierunku operatora. Narzędzie posiada dyszę 
o długości 10 cm.

Model
Długość

całkowita
(mm)

Długość
lancy
(mm)

Zaczep
do 

podwieszania

Dysza
teleskopowa

Gumowa
końcówka

Wejście
zasilające

(cale)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT-10 210 100 TAK NIE TAK 1/4 0.2 6.3

AT-10F 103 - TAK NIE NIE 1/4 0.2 6.3

AT-10S 165 75 TAK NIE NIE 1/4 0.3 6.3

AT-10P 290 100 TAK NIE TAK 1/4 0.3 6.3

25/B1-RB - - TAK NIE NIE 1/4 - 6.0

25/A2 - 110 TAK NIE NIE 1/4 - 6.0
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Pistolet do przedmuchiwaniaBGB - 122

Profesjonalny, ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania.
Długa, regulowana dysza pozwala na dotarcie do miejsc trudno
dostępnych.

• regulowana dysza o długości 600 - 1250 mm

Pistolet do przedmuchiwaniaAT - 126300

Idealny do czyszczenia maszyn i urządzeń jak 
strugrarki, szlifierki stołowe lub tokarki.

• zaczep do podwieszenia na balanserze

Pistolet do przedmuchiwaniaPistolet do przedmuchiwania A - 1000A - 500

A-500 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc maszyn i 
urządzeń.

Pistolet z regulowaną długością dyszy w zakresie 500-1000 mm. 
Przeznaczony do przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostępnych 
miejsc maszyn i urządzeń.

• regulowana dysza o długości 295 - 500 mm • regulowana dysza o długości 500 -1000 mm

PISTOLE T Y DO PRZEDMUCHIWANIA

Pistolet do przedmuchiwaniaA - 500R

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dyszą teleskopową o długości 500 mm.

• regulacja przepływu powietrza
• zaczep do podwieszenia na balanserze

Pistolet do przedmuchiwaniaA - 1000R

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dyszą teleskopową o długości 1000 mm.

• regulacja przepływu powietrza
• zaczep do podwieszenia na balanserze

Model
Długość

całkowita
(mm)

Długość
lancy
(mm)

Zaczep
do 

podwieszania

Dysza
teleskopowa

Gumowa
końcówka

Wejście
zasilające

(cale)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT-500 665 500 TAK TAK TAK 1/4 0.3 6.3

AT-1000 1116 1000 TAK TAK TAK 1/4 0.4 6.3

AT-126300 445 300 TAK NIE TAK 1/4 0.2 6.3

BGB-122 - 600 - 1250 TAK TAK NIE 1/4 - 6.0

A-500R 620 500 TAK TAK TAK 1/4 0.3 6.3

A-1000R 1110 1000 TAK TAK TAK 1/4 0.4 6.3
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W zestawie:

• pistolet odmuchowy
• lanca 300mmm
• końcówka przedmuchowa z nakładką gumową
• końcówka tworzywowa 85mm 
• końcówka wytwarzająca płaski strumień powietrza (szer. 30mm)
• końcówka do pompowania piłek
• końcówka tworzywowa z bocznymi otworami zwiększającymi 
   przepływ powietrza
• końcówka krótka z dodatkowymi otworami zwiększającymi średnicę 
   strumienia powietrza
• pudełko na w/w akcesoria

Model
Długość

całkowita
(mm)

Długość
lancy
(mm)

Zaczep
do 

podwieszania

Dysza
teleskopowa

Gumowa
końcówka

Wejście
zasilające

(cale)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT-1258A 490 300 TAK NIE TAK 1/4” 0.4 6.3

A-2000LR - 2000 TAK TAK NIE 1/4” 0.8 6.3

Pistolet do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania

AT - 1258A

A-2000LR

AT-1258A znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potr-
zeba przedmuchania, oczyszczania trudno dostępnych miejsc.

Dodatkowe końcówki pozwalają na zmianę kształtu strumienia pow-
ietrza. Dzięki temu ten sam pistolet może być użyty do wielu różnych 
zadań.

Wysokoprzepływowy pistolet do przedmuchiwania składa się z 
dwóch skręcanych dysz o długości 98cm i 91cm. Istnieje możliwość 
pracy z jedną lub z dwiema dyszami. Długość całkowita wraz z ręko-
jeścią wynosi 2m. Rękojeść pokryta jest tworzywem, które niweluje 
“zimny dotyk”.
Pistolet posiada płynną regulację przepływu powietrza.

Dedykowany do prac w rolnictwie m.in. do przedmuchiwania 
maszyn rolniczych, kombajnów, chłodnic, silosów oraz do innych 
zastosowań szczególnie w trudno dostępnych miejscach lub prac na 
wysokości.

P ISTOLE T Y DO PRZEDMUCHIWANIA
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PISTOLE T Y CZYSZCZĄCE /  ODKURZACZE

Pistolet do czyszczenia

Adaptor Rotador®

Z - 010RS

Z - 300

Pistolet piorąco-czyszczący niemieckiego
producenta BENDEL. 
Tornador Gun z elastyczną rurką to 
pierwowzór, który sprawdza się w trudnych 
warunkach pracy.

Adaptor do pistoletów piorąco-czyszczących Tornador, który umożli-
wia odciąganie wybitego brudu bezpośrednio do odkurzacza. Kom-
patybilny z modelami: Z-010, Z010S oraz Z-020S

Pistolet do czyszczenia Pistolet do czyszczeniaZ - 020RS Z - 011RS

Tornador Black posiada metalową dyszę 
wewnętrzną, umocowaną na łożysku dzięki 
czemu już przy ciśnieniu 4,5 bara można 
efektywnie czyścić tapicerkę czy podsufit-
kę.

Narzędzie idealne do bezdotykowego my-
cia karoserii. Wytwarza długo utrzymującą 
się pianę, dzięki czemu jej właściwości 
mogą być w pełni wykorzystane. 

Model Pojemność
(litry)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

Ciśnienie pracy
(bar)

Wejście
zasilające

(cal)

Poziom 
hałasu
(dB(A))

Masa
(kg)

Z-014RS - 0 6 - 9 1/4 100 1.00

Z - 010SRS 1 90 - 400 6 - 9 1/4 100 1.34

Z - 020SRS 1 245 6.3 1/4 103.6 0.67

Z - 011RS 1 188 6.3 1/4 86 0.95

WG - 900K - - 6.3 1/4 - 0.8

• w zestawie 7 elementów
  pozwalających na efektywną pracę

Pistolet do czyszczeniaZ-014RS

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia na sucho 
Tornador® BASIC.

Odkurzacz pneumatycznyWG - 900K

Urządzenie przeznaczone do odkurzania (oczyszczania) na sucho. 
Przydatne w warsztatach wymiany szyb (usuwanie odłamków szyb 
z wnętrza samochodu) oraz stacjach wymiany ogumienia 
(oczyszczanie wnętrza opon).

Zestaw: • odkurzacz; 
• 3 wymienne ssawki; 
• przewód odsysający; • worek lniany
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Odkurzacz pneumatyczny Odkurzacz pneumatyczny

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro

Odkurzacz przemysłowy 20 / 30 litrów

WG - 906G JAC - 3

JAC - 3P

V - 500

Odkurzacz pneumatyczny przemysłowy ATMO V-500 to 
urządzenie przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń 
poprodukcyjnych na stanowiskach roboczych w przemyśle. 
Narzędzie jest idealne do usuwania dużych frakcji odpadów, 
w tym opiłków, wiórów metalowych, pyłów, trocin, odpadów 
mocno zabrudzonych, np. olejem. V-500 może pracować w 
środowisku mokrym.

Dedykowany do odsysania na sucho i mokro różnych mate-
riałów (np. opiłki stali, aluminium, wióry drzewne oraz ciecze).
W dostawie z odkurzaczem: 
· trzy końcówki zasysające
· pojemnik na kółkach 17 litrów
· przewód 2m
· worek

Model
Zużycie 

powietrza
(l/min)

Ciśnienie pracy
(bar / MPa)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

WG - 906G 336 6.3 1/4 0.8

JAC - 3 188 6.0 1/4 -

JAC - 3P 800 6.0 - -

V - 500 - 5.0 - 6.0 1/4 6

Odkurzacz pneumatyczny i pistolet do przedmuchiwania w jednym.
Lekka aluminiowa obudowa zwiększa komfort, nawet podczas pracy
w ciężkich warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Japoński przemysłowy odkurzacz. W dostawie z odkurzaczem trzy 
końcówki zasysające, worek lniany, nypel szybkozłącza, opaskę 
zaciskową do worka.

• masa 0,8 kg
• długość pistoletu 145 mm
• zużycie powietrza 336 l/min

• metalowa konstrukcja
• obrotowa rękojeść
• zaczep do podwieszenia
  na balanserze
• możliwość odsysania płynów

Zalety:
• niewielka ilość części składowych - 
  prosta konstrukcja
• brak wkładów, worków, filtrów

Wzestawie:
• pojemnik metalowy 20 lub 30 litrów 
• pokrywa 
• wąż ssący: średnica ø32 mm x dł. 2m
• końcówka odsysająca

ODKURZACZE PNEUMAT YCZNE
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• masa: 0,15 kg
• ciśnienie pracy: 6,3 bar
• gwint wej. zasilania: 1/4”

• zużycie powietrza: 30 l/min
• długość całkowita: 140mm

Pisak grawerski

Pisak grawerski Pisak grawerski

G - 400

SA - 8706 SA8708

Pisak grawerski do użytku przemysłowego.

Grot z węglika wolframu pozwala na zastosowanie pisaka na bardzo 
twardych materiałach m.in w stali nierdzewnej oraz materiałach o 
najwyższym stopniu twardości (skala HRC) takich jak: wykrojniki, 
tłoczniki, formy wtryskowe itp.

Grawerka Fuji charakteryzuje się niskim poziomem drgań w 
porównaniu do tradycyjnych pisaków grawerskich, co umożliwia op-
eratorom używanie ich do całodziennej pracy oraz płynną regulacją 
częstotliwości uderzeń.

Narzędzie to nie wymaga również smarowania i spełnia wymagania 
określone dla pracy urządzeń bez smarowania. W komplecie elas-
tyczny przewód zasilający o długości 150 cm dający komfort pracy 
w każdym położeniu pisaka.

Najpopularniejszy w naszej ofercie pisak grawerski! SA-8706 służy do 
grawerowania, cechowania na elementach z tworzyw, metalu, szkła, 
kamienia. Chętnie używany przez mechaników samochodowych, 
działy utrzymania ruchu, artystów, kamieniarzy, archeologów...

Profesjonalny pisak grawerski- pneumatyczny z przewodem zasila-
jącym w komplecie. SA8708 przeznaczony jest do grawerowania na 
różnych powierzchniach, tj.: metal szkło plastik. Posiada trwały, gru-
by grot o ostrym zakończeniu.

Informacje dodatkowe: 
Dostępne groty: cienki, średni lub gruby. W pisaku zamontowany 
jest grot gruby.

Akcesoria niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy 
narzędzia: (do zakupu oddzielnie )
• blok przygotowania powietrza ( filtr, naolejacz, manometr, 
  reduktor ) 1 szt.
• szybkozłącze z gwintem zew. 1/2”  1 szt.
• przewód prosty lub spirany  o średnicy nie mniejszej niż 8mm 
  i maksymalnej długości 9mb. 1 szt.
• wtyczka szybkozłącza z gwintem 1/4”  1szt.
• olej do narzędzi pneumatycznych #32 1 szt. ( 0,5l )

Narzędzie wymaga olejenia mgłą olejową lub olejem do narzędzi 
pneumatycznych poprzez bezpośrednie zakraplanie do przewodu 
zasilającego. Zaleca się zastosowanie mini naolejacza oraz filtru 
powietrza- odwadniacza

Zalety:
• wszechstronność zastosowań
• niewielkie wymiary (narzędzie wielkości markera)
• przewód zasilający w komplecie

P ISAKI  GRAWERSKIE
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Smarownica ręczna

Smarownica dwuręczna

Precyzyjna olejarka ręczna Lejek do oleju

Smarownica ręczna

Mini smarownica ręczna

G48PR - M

G83F - HP - M

POL - 5 FNL - UV - 25 - 80F

G48R - M

G3P

Smarownic ręczna typu Spin-On 
charakteryzująca się łatwiejszą, 
szybszą i czystszą pracą. 

Smarownica ręczna Spin-On do wkładów 400g LUBE-SHUTTLE®. 
Pozwala na łatwiejszą, szybszą i czystszą pracą. 

Jednoręczna smarowniczka mini G3P o pojemności 85 gramów 
dedykowana jest do smarowania narzędzi i maszyn wyposażonych 
w gniazda lejowate (np. przekładnie i mechanizmy napędowe).

Uniwersalny lejek do uzupełniania 
oleju silnikowego, chłodziwa, oleju 
napędowego, benzyny itp. w samo-
chodach osobowych i ciężarowych, 
traktorach, maszynach drogowych, 
agregatach prądotwórczych itp.

Smarownica dwuręczna do tub 400g z gwintem M10x1. 
Zaletą smarownicy G83F-HP-M jest jej prostota wykonania 
i stosunkowo duże ciśnienie (517bar). 

Olejarka ręczna mini POL-5 o pojemności 5ml z precyzyjną igłą 
dozującą. Narzędzie wykonane w formie długopisowej z wygodnym 
zaczepem do kieszeni. 

• pojemność: 5 ml

• pojemność:
 - 85 gram

• pojemność:
 - 400 ml kardridż

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność

Pojemność
luz / kardridż

(ml)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

G1R-HD-M M10 x 1 1.0 g / cykl 500 luz/400 kar 690

G32F-HP9-M M10 x 1 0.69 g / cykl 500 luz/400 kar 517

G1R-HD-M-CL M10 x 1 - 500 690

AGG-1R/M M10 x 1 400 g / min 500 luz/400 kar zasilanie 3 - 8

HC-21-M M10 x 1 - 551

BRL-G1-CL - - 500 luz 690



99

Smarownica ręczna

Smarownica ręczna

Szybkozłączka Tuba z poliwęglanu

Smarownica ręczna

Smarownica automatyczna

G1R - HD - M

G1R - HD - M - CL

HC - 21 - M BRL - G1 - CL

 G32F - HP9 - M

 AGG - 1R/M

Smarownica na smar w kardridżach oraz smar luzem ładowany 
bezpośrednio przez zasysanie. 

Jednoręczna smarownica z serii 
G32 wyposazona w opatentowaną 
dżwignię zapewniającą dobry 
chwyt oraz minimum wysiłku i mak-
symalną wydajność. 

Smarownica pneumatyczna AGG-1R/M dedyowana jest do pracy 
w fabrykach, montażowniach, rolnictwie, serwisach maszyn i po-
jazdów specjalnych.

Zamienny pojemnik 500 ml z poliwęglanu przeznaczony do 
smarownicy ręcznej G1R-HD-M-CL.

Smarownica z przeźroczystą tubą wykonaną z poliwęglanu o pojem-
ności 500ml. Takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrolę nad jakością 
i ilością smaru. 

Szybkozłączka typu Quick Connect zastępuje zwykłe końcówki 
szczękowe. Jest idealnym rozwiązaniem do częstego smarowania w 
trudno dostępnych miejscach.

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• ciśnienie pracy: maks. 551 bar

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność

Pojemność
luz / kardridż

(ml)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

G1R-HD-M M10 x 1 1.0 g / cykl 500 luz/400 kar 690

G32F-HP9-M M10 x 1 0.69 g / cykl 500 luz/400 kar 517

G1R-HD-M-CL M10 x 1 - 500 690

AGG-1R/M M10 x 1 400 g / min 500 luz/400 kar zasilanie 3 - 8

HC-21-M M10 x 1 - 551

BRL-G1-CL - - 500 luz 690



100

Smarownica pneumatyczna

Docisk stalowo-gumowy Wężyki smarownicze

BGRP - 15

BRL - G1 - CL  GHC - HP - 12 - M

 GHC - HP - 20 - M 

Smarownica pneumatyczna na smar luzem, wy-
posażona w pompę 50:1, przewód ciśnieniowy 
oraz pistolet smarowniczy. Idealne rozwiązanie 
do częstego smarowania grze zachodzi potrze-
ba częstego przemieszczania się. 

Pojemnik 15 kg na kółkach. Ciśnienie zasilania 
2-10 BAR.

Wężyk ciśnieniowy do samrownic ręcznych i pneumatyczncyh z 
gwintem M10x1. GHC-HP-20-M- dł. 500mm. GHC-HP-12-M- dł. 
300mm

Docisk stalowo-gumowy 
do smarownicy ręcznej VGP/10A.

W zestawie: 

• pojemnik 15l na kółkach
• przewód smarowy 2 m
• pompa pneumatyczna do smaru 50:1
• złącze wahliwe
• pistolet smarowniczy
• przewód gumowy 2mb

Model Przełożenie Złaczka 
napełniająca

Wydajność
(kg/min)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Pojemność
(kg)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

BGRP-15 50:1 M10 x 1 do 1.10 230 15 zasilanie 2 - 10

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE
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Pompa tłokowa ręczna

Pistolet smarowniczy

GFP-03-PRO-UNI

APG-1-4F-B

Pompa tłokowa - ręczna przeznaczona do napełniania smarownic 
ręcznych i pneumatycznych.

· dedykowana do pojemników 17-20kg
· wysokość pompy 457mm
· średnica pokrywy pojemnika 310mm
· w zestawie z pompą docisk smaru
· dedykowana do smarów o gęstości do NLGI 2

Pistolet do smaru z rurką i końcówką smarowniczą. 
Gwint przyłącza 1/4”.

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność Pojemność

(kg)

GFP-03-PRO-UNI M10 x 1 - pojemniki 17 - 20w

APG-1-4F-B M10 x 1 - -

POMPA TŁOKOWA RĘCZNA /  P ISTOLE T SMAROWNICZY
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Pompa pneumatyczna 1:1

Pompa pneumatyczna 5:1 Przewód olejowy

Pompa pneumatyczna 3:1

Nalewak do oleju Nalewak do oleju

OP-T3-11B-BSP

OP-T3-51B-BSP  HH-3.5-1-2M-BSP

 OP-T3-31B-BSP

OGN-SM-1-2R-B OM-10-OGN-RA-B

Pompa pneumatyczna 1:1 do transferu oleju o 
niewielkiej lepkości (max SAE 80) z duzych do 
małych pojemników na niewielkie odległosci 
(do 5m). Wykonana z wykorzystaniem maszyn 
CNC. 

Pompa pneumatyczna 3:1 do transferu oleju o 
lepkości (max SAE 130) na odległość do 30m. 
Polecana do montażu na wózkach lub do zasto-
sowania ze zwijadłami. Wykonana z wykorzyst-
aniem maszyn CNC.  

Pompa pneumatyczna 5:1 do transferu oleju 
o dużej lepkości (max SAE 240) na odległość 
do 50m. Polecana do montażu na wózkach, ze 
zwijadłami lub w systemach centralnego sma-
rowania. Wykonana z wykorzystaniem maszyn 
CNC.  

Nalewak do oleju z dyszą “Non Drop”. Dedykowany do montażu 
na pompach pneumatycznych. Przeznaczony do transferu olejów i 
żadkich smarów przekladniowych. Nie używać do płynów na  bazie 
wody, środków żrących i łatwopalnych. 

Nalewak do oleju z mechanicznym wyświetlaczem i końcówką 
niekapiącą. Obrotowa końcówka ułatwia manewrowanie. 
Sitko zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pistoletu.

Przewód do połączenia ze stacjonarnymi 
pompami do oleju. Maksymalne ciśnienie pracy 150 bar.    
    

• wydajność do 18 l/min
• długość: 3,5mb
• gwinty: 1/2” BPS zew/wew.
• średnica zew. ø 22.22 mm
• średnica wew. ø12.7 mm

• ciśnienie zasilania 2-10 bar
• wydajność do 40 l/min

• ciśnienie zasilania 2-10 bar
• wydajność do 14 l/min

Model Przelożenie
pompy

Wydajność
(l/min)

Zużycie 
powietrza

(l/min)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

OP-T3-11B-BSP 1:1 40 270 olej maks. SAE 80 200

OP-T3-31B-BSP 3:1 18 230 olej maks. SAE 130 200

OP-T3-51B-BSP 5:1 18 250 olej maks. SAE 240 200

OGN-SM-1-2R-B - 70 - - -

OM-10-0GN-RA-B - 30 - - -

POMPY PNEUMAT YCZNE /  AKCESORIA

• ciśnienie pracy 60 bar
• temperatura pracy -10°C do 60°C • ciśnienie pracy maks. 70 bar

• temperatura pracy -10°C do 55°C
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Wykonanie:
· Rurka ssąca o długości 980mm
· Możliwość regulacji wysokości poprzez śrubunek boczny
· Łatwy napęd korbą ręczną
· Rurka ssąca oraz wylot z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:
· Maks. lepkość: SEA 90
· Wydajność: 25 l/min
· Masa: 4,9 kg

Pompa rotacyjna do chemikaliówPRP - 01

Pompa rotacyjna PRP-01 dedykowa-
na jest do transferu Kwasów, płynów 
na bazie wody, detergentów, 
mocznika, Adbule, glikolu, benzenu, 
gliceryny etc. Nie używać do ace-
tonu, lakierów, olejów mineralnych, 
rozpuszczalników, oleju terpen-
tynowego etc.

Pompa ręczna do oleju

Pompa ręczna do chemikaliów

Pompa rotacyjna do oleju LBP - 04

PLP - 02

13055

Pompa do oleju na beczki 50 - 200l z dwo-
ma gwintami 1.1/2” oraz 2”. 
Wykonana ze stali, aluminium, cynku, 
miedzi. Uszczelnieniea NBR i Viton. Pompa 
przeznaczona do: płyny na bazie oleju, olej 
opałowy, olej silnikowy, olej napędowy, 
nafta oczyszczona.

Ręczna pompa tworzywowa do montażu na beczki 200l, przeznaczo-
na do transferu płynów na bazie wody, mydła w płynie, płynów 
przeciwzamarzających, płynów do mycia szyb, herbicydów i pestycy-
dów, Adblue, mocznika.
Nie używać do rozpuszczalników, olejów hydraulicznych, cieczy 
łatwopalnych oraz płynów wchodzących w reakcję chemiczną z el-
ementami pompy.

Pompa rotacyjna do olejuV10

Popularna pompa rotacyjna V10 
dedykowana jest do transferu 
oleju napędowego, silnikowe-
go, opałowego, nafty, innych 
olejów o lepkości do SAE 90. 
Pompa polecana dla gospo-
darstw rolnych i małych warsz-
tatów motoryzacyjnych.

Ręczna pompa Pressol 
przeznaczona do olejów do 
SAE90, samosmarujących niea-
gresywnych mediów, oleju 
opałowego, oleju napędowe-
go, ropy naftowej. Przystoso-
wana do beczek o pojemności 
60/200/220l z gwintem 2”

POMPY RĘCZNE
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Przemysłowa pompa pneumatyczna 3/4” japońskiej marki Yamada 
z podwójną membraną.

Dedykowana do przetaczania alkoholu etylowego wysokoprocentowego 
oraz wody utlenionej.

Pompa ma wbudowane dwie membrany typu TPO SANTOPREN

Narzędzie posiada certyfikat Ex ATEX II druga strefa. 

Zasada działania:
Działanie rozpoczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem poprzez 
system dystrybucji kierujący powietrze na jedną z membran. 
Jedna membrana tłoczy sprężone powietrze ciągnąc w swoją stronę drugą 
membranę, która wtedy zasysa tłoczony płyn. 
Cykl powtarza się z odwróceniem kierunków działania.

Charakterystyka:
· Wlot płynu: 3/4”
· Wylot płynu: 3/4”
· Wydajność: 120 l/min
· Obudowa: aluminium
· Wbudowany tłumik hałasu (zdj.4)
· Zawór kulowy (zdj.5)
· Wysokość: 316 mm
· Szerokość: 245 mm
· Masa: 9.07 kg

Przemysłowa pompa pneumatyczna 1” japońskiej marki Yamada.

Dedykowana do przetaczania różnego rodzaju cieczy z dużą zawartością 
ciał stałych.

Narzędzie posiada certyfikat Ex ATEX II druga strefa. 

Zasada działania:
Działanie rozpoczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem poprzez 
system dystrybucji kierujący powietrze na jedną z membran. 
Jedna membrana tłoczy sprężone powietrze ciągnąc w swoją stronę drugą 
membranę, która wtedy zasysa tłoczony płyn. 
Cykl powtarza się z odwróceniem kierunków działania.

Zalet pompy NDP-25BAS: 
· Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
· Możliwość pracy na sucho 
· Regulacja natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
· Przenośna/prosta instalacja

Charakterystyka:
· Wlot płynu: 1”
· Wylot płynu: 31”
· Wydajność: 210 cykl/min
· Obudowa: aluminium
· Wbudowany tłumik hałasu (zdj.3)
· Zawór kulowy (zdj.4)
· Wymiary: 287 mm x 383 mm
· Masa: 13 kg

POMPY MEMBRANOWE

NDP - 20BAS

NDP - 25BAS
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Przemysłowa pompa membranowa 3/4” japońskiej firmy Yamada

Pompa z silnikiem  z polipropylenu (PPG), którą cechuje zwiększona 
odporność chemiczna podczas transferu cieczy o podwyższonym PH.

Maksymalna temperatura transferowanej cieczy wynosi 100 Cº.

Zasada działania:
Działanie rozpoczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem poprzez 
system dystrybucji kierujący powietrze na jedną z membran. 
Jedna membrana tłoczy sprężone powietrze ciągnąc w swoją stronę drugą 
membranę, która wtedy zasysa tłoczony płyn. 
Cykl powtarza się z odwróceniem kierunków działania.

Charakterystyka:
· Wlot płynu: 3/4”
· Wylot płynu: 3.4”
· Wydajność: 195 cykl/min
· Obudowa: korpus polipropylenowy
· Membrana:  Santoprenz
· Ciśnienie doprowadzonego powietrza: 1,4- 7 bar
· Wymiary: 317 mm x 368 mm
· Masa: 7 kg

POMPY MEMBRANOWE

G15AS00

Przemysłowa pompa membranowa 1/2”

Pompy z nowej serii G15 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu 
maksymalnej wydajności przy zachowaniu niezawodności.

Pompy seria G15 1/2” nadają się idealnie do zastosowań związanych 
z natryskiwaniem i dozowaniem, szczególnie gdy ogromne znaczenie ma 
niezawodność podczas wykonywania wielu cykli pracy - włączania i wyłącza-
nia. Dzięki zastosowaniu nowego rozdzielacza powietrza (S-Spool), pompa 
G15 zużywa do 30% mniej powietrza niż rozwiązania konkurencyjne.

Charakterystyka:
· Wlot płynu: 1/2”
· Wylot płynu: 1/2”
· Objętość przepływu na cykl: 170 ml
· Obudowa: Aluminium (AL), SUS316, Polipropylen PPG, Kynar® PVDF
· Membrana:  Santoprenz
· Ciśnienie doprowadzonego powietrza: 1,4- 7 bar
· Wymiary: 317 mm x 368 mm
· Masa: 7 kg

NDP - 20BPS
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Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna Pistolet do oleju

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

19205

19235 - 951

19241 19718

19205 - 951

19235 - 600

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 60 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 60 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

Model Przelożenie
pompy

Długość
rury ssącej

(mm)

Maks. wysokość
ssania

(m)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

19205 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19205 - 951 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19235 - 951 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19235 - 600 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19241 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19718 - - - - -

Zawór do olejów od SAE 5 do 50, oraz do 
olejów przekłądniowych od SAE 80 do 240.

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 220 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

• pompa z filtrem 

• pompa z filtremv 
ZESTAW:
• przewód ssący 3/4’’
• wąż pneumatyczny 2 m
• ID 9, z wtyczką Rectus, typ 26
• wąż do usuwania oleju, 2 m, G 1/2’’ 
• zawór kulowy, G 1/2’’
• sprzęt serwisowy (20218950)
• adapter na baryłkę.

ZESTAW:
• złączka wtykowa (20 062)
• rurka ssąca, G 3/4’’ gz
• wąż tłoczny, 4 m, G 1/2’’ gw/gz (19 564)
• zawór napełniający z przegubem obrotowym
  i ustnikiem niekroplącym (19 718)

• wielkość strumienia przepływu 
  maks. 30 l/min
• ciśnienie robocze maks. 70 bar

POMPY PNEUMAT YCZNE 3 :1
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Zestaw do dystrybucji 

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

19000330

19244

19243

19257

Stacjonarny system olejowy z pompą
pneumatyczną  o przełożeniu 3:1.
Przeznaczony do montażu ściennego. 

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

Model Przelożenie
pompy

Długość
rury ssącej

(mm)

Maks. wysokość
ssania

(m)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

19000330 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19243 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19244 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19257 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

• pompa z filtrem 

• pompa z filtrem • pompa z filtrem

• automatycznie załączany cyfrowym
  przepływomierz ręczny
• uchwyt ścienny z wężem

SYSTEMY OLE JOWE STACJONARNE /  MOBILNE 3 :1  /  ODSYSARK A OLE JU

Odsysarka oleju27622

Zestaw do odsysania oleju o temp maksymalnej 120°C 
z pneumatycznym zaworem ssącym. 
W zestawie z nalewak. Sondy ssące o średnicy  5/6/8 mm.
Zbiornik stalowy montowany na podwoziu z dwoma
kółkami stałymi i dwoma skrętnymi. 
Odsysarka dostarczana jest z zaworem Venturi z zabez-
pieczeniem przepełnieniowym, złączką do podłączenia 
pneumatyki przy opróżnianiu zbiornika, zaworem 
bezpieczeństwa, wężem ssącym 2 m, wężem odpły-
wowym 2 m, oraz z trzema końcówkami ssącymi 5 /6 
/8mm.
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System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania18405 - 051

18417953

18766 - 051 27846

18410051

18417 - 051

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

SYSTEMY SMAROWNICZE -  MOBILNE 50:1

• do pojemników 5 kg
• wąż 2 m

• do pojemników 20 kg
• wąż 4 m

• do pojemników 50 kg
• wąż 4 m

• do pojemników 20 kg
• wąż 2 m

• do pojemników 50 - 60 kg
• wąż 2 m
• 4 koła

• do pojemników 10 kg
• wąż 2 m

Model Przelożenie
pompy

Zastosowanie
do pojemników

(kg)

Średnica
pojemników

ø (mm)

Długość węża
(m)

Konsystencja
smaru

18405 - 051 50 : 1 5 180 - 210 2 NLGI 0 - NLGI 2

18410051 50 : 1 10 210 - 240 2 NLGI 0 - NLGI 2

18417953 50 : 1 20 270 - 310 4 NLGI 0 - NLGI 2

18417 - 051 50 : 1 20 270 - 310 2 NLGI 0 - NLGI 2

18766 - 051 50 : 1 50 335 - 385 4 NLGI 0 - NLGI 2

27846 50 : 1 50 - 60 335 - 385 4 -
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Smarownica pneumatyczna

Smarownica pneumatyczna

Smarownica pneumatyczna

Smarownica ręczna

Smarownica ręczna

18072

18077

18074

12638

12826

Smarownica pneumatyczna M10x1 o pojemności 
500 cm3 (kartusze 400g). Tłoczenie smaru w skoku 
pojedynczym.

Smarownica pneumatycznaM10x1 o pojemnoś-
ci 500 cm3 (kartusze 400g). Naciśnięcie dźwigni 
powoduje ciągłe tłoczenie smaru.

Smarownica ręczna M10 x 1 
na kardridże 400g.

Smarownica ręczna z wbudowaną 
pompką sprężania powietrza.

Do pracy smarem w saszetkach i smarem luzem producent przewid-
ział dodatkową tubę z tłokiem do której można załadować smar.

Pompka ciśnieniowa posiada zawór bezpieczeństwa.

Zestaw zawiera: smarownica, wężyk giętki z końcówką smarowniczą, 
rurka metalowa z końcówką smarowniczą, tuba, tłoczek z łańcuszkiem.

Profesjonalna smarownica
ręczna i pneumatyczna M10 x 1 
o pojemności 500 cm3. 

• wężyk elastyczny 12655
• końcówka smarownicza

• wężyk elastyczny 12665, 
• rurka metalowa 12435
• 2 x końcówka smarownicza 2643 • opcjonalnie do zakupu wężyki, 

  rurki i końcówki smarownicze

• możliwość pracy tradycyjnymi
  kardridżami, smarem w saszetkach
  i smarem luzem

• wężyk elastyczny 12655
• rurka metalowa 12635 
• 2 x końcówka smarownicza 12631

Model Złaczka 
napełniająca Przełożenie

Objętość
napełniania

(cm3)

Objętość
tłoczenia

(cm3)

Masa
(kg)

Ciśnienie 
pracy
(bar)

18072 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 1.84 6 - 8

18074 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 2.42 6 - 8

18077 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 1.96 6 - 8

12638 M10 x 1 - 500 1.2 1.2 -

12826 M10 x 1 - 500 - 1.64 -

SMAROWNICE PNEUMAT YCZNE /  RĘCZNE
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Smarownica ręczna

Smarownica ręcznaSmarownica ręczna

Olejarka ręczna Olejarka ręczna

Smarownica ręczna12321

1285112363

04902 05112

12322

Smarowniczka punktowa dedykowana do smarowania przekładni 
szlifierek kątowych.

Smarownica ręczna Pressol na kartusze 400g  z wężykiem giętkim 
11x300mm.

Smarowniczka punktowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. 
Pzreznaczona jest do smarowania punktowego kulowych 
i stożkowych gniazd smarowych, DIN 71412, DIN 3402, do lejkowych 
gniazd smarowych, DIN 3405.

Oliwiarka o pojemności 200ml wykonana z polietylenu wysokiej 
gęstości, dzięki czemu jest mocna i trwała. Wewnętrzne elementy są 
ułożyskowane i prowadzone grawitacyjnie co pozwala na całkowite 
opróżnianie zbiornika.

Oliwiarka warsztatowa ze stalowym zbiornikiem o 
pojemności 175ml oraz rurkąnatryskową
o długości 105mm. Posiada rurkę natryskową 
kątową i pompę z dwoma zaworami kulowymi.

Smarownica ręczna punktowa Pressol o pojemności 150 ml.
Smarownica ręczna ze szpiczastym dozownikiem typu D do smarow-
ania maszyn z kalamitkami lejkowatymi  (wklęsłymi) w normie DIN 
3405.

65 ml

400 g150 ml

200 ml 175 ml

150 ml

• wymiary: 220 x 48 x 48 mm

• masa: 1.4 kg
• wysokość: 130 mm

12655

12635

12656 12631

12665

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 300 mm

Rurka smarownicza - wygięta M10 x 1
• Długość: 150 mm

Końcówka smarownicza
• hydrauliczna M10 x 1
• 4- szczękowa
• Średnica: 15 mm
• Długość: 37 mm

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 300 mm

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 500 mm

SMAROWNICE RĘCZNE /  OLE JARKI  /  AKCESORIA
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Mieszadło pneumatyczneMA - 5

Mieszadło pneumatyczne do
mocowania na pojemnik 
(beczkę) 200 litrową.

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

MA - 5 0 - 600 NIE 400 1100 310

FA - 5 0 - 600 NIE 400 450 180

EA - 5 370 / 700 NIE 700 / 400 580 - 1110 160

EA - 1 - B 2780 NIE - 1310 190

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło pneumatyczneFA - 5

Pneumatyczne mieszadło na stojaku 
z zastosowaniem do pojemników  
o maksymalnej wysokości 450 mm
i średnicy 490 mm.

• prędkość obrotowa maks. 600/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

• prędkość obrotowa maks. 600/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

Mieszadło pneumatyczneMieszadło pneumatyczne EA - 1 - BEA - 5

Mieszadło na Do przygotowywania 
(mieszania) materiałów malarskich, 
farb, żywic, rozpuszczalników itp.

Mieszadło na Do przygotowywania 
(mieszania) materiałów malarskich, 
farb, żywic, rozpuszczalników itp.

• prędkość obrotowa maks. 2.780/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

• prędkość obrotowa maks. 700/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

47
0

58
0

320 240

385424

554 - 612 0 - 60

695

13
5

20
3
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Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

KI - 7501 - SL 80 - 1.800 NIE 300 470 181

MA - 57 MAUSER 0-600 NIE 350 700 180 - 400

MA - 57R10 MAUSER 0 - 300 NIE 400 700 180 - 300

MA - 57 R10 MAX MAUSER / IBM 0-300 NIE 600 1000 180 - 300

Mieszadło pneumatyczne Mieszadło pneumatyczne

Mieszadło

MA - 57 MAUSER MA - 57 R10 MAUSER

MA - 57 R10 MAX MAUSER

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

• prędkość obrotowa maks. 600/min  • prędkość obrotowa maks. 300/min  

• prędkość obrotowa maks. 300/min
• 2 x Końcówka typu śmigłowego TSP-5

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło pneumatyczneKI-7501-SL

Ręczne mieszadło pneumatyczne 
przeznaczone do mieszania substancji w 
pojemnikach do 30l. Świetnie sprawdza 
się w mieszaniu farb tuż przed malowan-
iem.

• prędkość obrotowa maks. 1.800/min  
• wirnik o średnicy ø125 mm
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Mieszadło pneumatyczne

Mieszadło pneumatyczne

Mieszadło pneumatyczneMP -1300Ex MAUSER

MP - 1300B

MP-1300SS-220 Mauser

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką  ø220mm 
lub ø150mm do mocowania na zbiornikach 
typu MAUSER  / IBM o pojemności 500-1000 
litrów.

Ręczne mieszadło pneumatyczne przeznaczo-
ne do pracy w strefach zagrożonych wybu-
chem w I i  II strefie  zagrożenia zgodnie 
z  Ex ATEX.

Mieszadło pneumatyczne do pracy 
stacjonarnej na beczkach 200 litrowych.

• moc 1250 W
• prędkość obrotowa 100- 3000 obr/min

• moc 1250 W
• prędkość obrotowa 100- 3000 obr/min
• w zestawie wał i 2 wirniki śmigłowe

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

MP - 1300Ex 0 - 3000 TAK 1250 max. 1000 800

MP-1300SS 220 MAUSER/IBM 100 - 3000 NIE 1260 900 600 - 900

MP - 1300B 100 - 3000 tylko napęd 1260 900 600 - 900

EA - 25 0 - 600 NIE 0.4 kW 835 180 - 400

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło stacjonarneEA - 25

Mieszadło pneumatyczne stacjonarne ze sterownikiem głowicy - 
zestaw mobilny z siłownikiem cylindrycznym.
Posiada z podnośnikiem cylindrycznym pozwalające na lekką pracę 
w warunkach przemysłowych.
Przeznaczone do mieszania wszystkich rodzajów płynów w pojem-
nikach 25 - 30 litrowych.
Siłownik cylindryczny zasilany powietrzem 6 bar.
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MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE /  NAPĘDY PNEUMAT YCZNE

Silnik pneumatycznyF - 6SM - 2.5R

Silnik pneumatyczny Fuji 26 Nm

Napęd pneumatyczny, dwukierunkowy Fuji. 250 obr/min 
i 26Nm pozwala na wykorzystanie tego silnika jako napęd do 
urządzeń wymagających dużej siły (mieszadeł cieczy lepkich, 
gwintownic, rozwiertaków etc. )

Wrzeciono silnika ma średnicę 10mm ze ścięciem do 8,5mm. 
W wyposażeniu znajduje się uchwyt z obejmą do zamocowania 
silnika w dowolnym miejscu.

Silnik pneumatyczny Fuji 14.7 Nm

Napęd pneumatyczny, dwukierunkowy Fuji. 500 obr/min 
i 26Nm pozwala na wykorzystanie tego silnika jako napęd do 
urządzeń wymagających dużej siły (mieszadeł cieczy lepkich, 
gwintownic, rozwiertaków etc. )

Wrzeciono silnika ma średnicę 10mm ze ścięciem do 8,5mm. 
W wyposażeniu znajduje się uchwyt z obejmą do zamocowania 
silnika w dowolnym miejscu.

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Nm)

Siła
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Masa
(kg)

F - 6SM - 2.5R 0 - 250 NIE 26 210 192 1.2

F - 6SM - 5R 0 - 500 NIE 14.7 220 180 1.0

Silnik pneumatycznyF - 6SM - 5R
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ZWIJADŁA PRZE WODÓW PNEUMAT YCZNYCH

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

810010HR041010

822300860660

880200880100

Małe zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 6 m. Obudowa 
wykonana z tworzywa.

Zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 10 m. Mocna, 
metalowa obudowa.

Zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 14m + 1m.

Zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 15m + 1m.

Zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 13m + 2m.

Zwijadło do przewodu pneuma-
tycznego o długości 20m.

6 m10 m

15 m15 m

1620 m

Model Długość węża
(m)

Średnica węża
zew. 
(mm)

Średnica węża
wew. 
(mm)

Wymiary
dł. x wys. x szer.

(mm)

HR041010 10 14.5 10 -

810010 6 8 6 225 x 180 x 130

860660 13 + 2 18 13 530 x 480 x 215

822300 14 + 1 15 10 450 x 335 x 185

880100 20 15 10 530 x 425 x 210

880200 15 + 1 18 12 530 x 425 x 210

• średnica wew. węża ø 6mm
• długość węża 6 m
• gwint zasilania 1/4”

• średnica wew. węża ø 10mm
• długość węża 10 m
• gwint zasilania 3/8”

• średnica wew. węża ø 13mm
• gwint zasilania 3/8”

• średnica wew. węża ø 13mm
• gwint zasilania 1/2”

• średnica wew. węża ø 13mm
• gwint zasilania 1/2”

• średnica wew. węża ø 13mm
• gwint zasilania 3/8”
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ZWIJADŁA PRZE WODÓW PNEUMAT YCZNYCH i  ELEK TRYCZNYCH

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu

820765808743

880550

804200808075

820767

Zwijadło do przewodów pneuma-
tycznego o długości 12 m.

Zwijadło do przewodów pneuma-
tycznego o długości 9 m.

Zwijadło elektryczne z plastikową 
obudową i przewodem 25 m.

Zwijadło elektryczne z przewodem 35 m oraz funkcją automatyczne-
go zwijania przewodu. Lekka lecz mocna obudowa z tworzywa.

Elektryczne zwinadło włoskiego producenta 
MAVEL. Wysoka jakość wykonania.

Zwijadło elektryczne z plastikową 
obudową i przewodem 20 m.

25 m18 m

3520

9 m12 m

• średnica wew. węża ø 8 mm
• długość węża 12 m
• gwint zasilania 1/4”

• średnica wew. węża ø 8 mm
• długość węża 9 m
• gwint zasilania 1/4”

• typ przewodu: 3- żyłowy
• mocny uchwyt ścienny 
• system ręcznego hamowania
   przewodu

• typ przewodu: 3- żyłowy 
• mocny uchwyt ścienny
• system ręcznego hamowania
   przewodu

• typ przewodu: 3- żyłowy
• mocny uchwyt ścienny 
• system ręcznego hamowania
   przewodu

• typ przewodu: 3- żyłowy 
• mocny uchwyt ścienny
• system ręcznego hamowania
   przewodu

Model
Długość węża/

przewodu
(m)

Maks. pobór
mocy
(Wat)

Średnica węża/
przewodu
zew. (mm)

Średnica węża / 
przewodu
wew. (mm)

Wymiary
dł. x wys. x szer.

(mm)

808075 12 - 12 8 355 x 315

804200 9 - 12 8 325 x 275

808742 18 Z 800 / R 2000 - 1.5 mm2 350 x 330 x 210

820765 25 Z 800 / R 2000 - 1.5 mm2 420 x 390 x 230

820767 20 Z 800 / R 2000 - 1.5 mm2 420 x 390 x 230

880550 35 Z 2800 / R 5000 - 2.5 mm2 500 x 435 x 235

Z - przewód zwinięty            R - przewód rozwinięty
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Zwijadło do przewodu820731

Zwijadło przewodu elektrycznego z serii Roll Major Plus.
W zwijadle elektrycznym 820731 zastosowany jest przewód 
typu H07RN-F

20 m

Zwijadło taśmyZwijadło taśmy 808400811700

Zwijadło taśmy odgradzającej 
Mavel Roll Master Plus 16mb.

Zwijadło taśmy odgradzającej 
Mavel Roll Compact Plus 20mb.

20 m16 m

Model
Długość taśmy/

przewodu
(m)

Maks. pobór
mocy
(Wat)

Średnica węża/
przewodu
zew. (mm)

Wymiary
dł. x wys. x szer.

(mm)

820731 20 - - 420 x 390 x 230

809110 6 - 16 355 x 315 x 240

811500 15 - 6 310 x 265 x 160

811700 16 - - 325 x 275 x 230

808400 20 - - 355 x 315 x 240

Z - przewód zwinięty            R - przewód rozwinięty

Zwijadło do przewoduZwijadło do przewodu 811500809110

Zwijadło przewodów ładowania 
Roll Compact 6mb.

15 m6 m

Zwijadło Mavel z przewo-
dem uziemiającym.

ZWIJADŁA TAŚM /  PRZE WODÓW
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Balanser

Balanser

Balanser Balanser

Balanser

BalanserHW - 0

RW - 5RW - 3

HR - 09 RW - 0

HW - 3

Balanser z przewodem pneumatycznym, 
z udźwigiem do1.5 kg.

Mały balanser z udźwigiem 
do 1.5 kg. Obudowa z tworzywa.

Mały balanser z udźwigiem 
do 5.0 kg.  Obudowa z tworzywa.

Balanser z przewodem pneuma-
tycznym, z udźwigiem do1.5 kg.

Balanser z przewodem pneuma-
tycznym, z udźwigiem do 3.0 kg.

Mały balanser z udźwigiem 
do 3.0 kg.  Obudowa z tworzywa.

0 - 1.5 KG 0.5 kg - 1.5 kg

2.5 kg - 5.0 kg

1.0 kg - 3.0 kg

1.0 kg - 3.0 kg

0.5 kg - 1.5 kg

Model Udźwig
(kg)

Długość 
linki / przewodu

(m)

Masa
(kg)

HR - 09 0 - 1.5 2.0  0.7

RW - 0 0.5 - 1.5 2.0 0.5

RW - 3 1.0 - 3.0 2.0 0.7

RW - 5 2.5 - 5.0 2.0 0.9

HW - 0 0.5 - 1.5 1.3 1.6

HW - 3 1.5 - 3.0 1.3 1.7

• wysokość 1070 mm
• długość 128 mm
• szerokość 87 mm

• wysokość 225 mm
• długość 118 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 225 mm
• długość 118 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 324 mm
• długość 194 mm
• szerokość 85 mm

• wysokość 324 mm
• długość 194 mm
• szerokość 85 mm

• wysokość 225 mm
• długość 118 mm
• szerokość 69 mm

BALANSERY DO PODWIESZANIA NARZĘDZI
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Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

TW - 3TW - 00

TW - 9

TW - 0HW - 5

TW - 5

Balanser z udźwigiem do 1.5 kg.

Balanser z udźwigiem do 3.0 kg.

Balanser z udźwigiem do 3.0 kg.Balanser z udźwigiem do 5.0 kg.

Balanser z udźwigiem do 1.5 kg.

3.0 kg - 5.0 kg

0.5 kg - 1.5 kg

2.5 kg - 5.0 kg

0.5 kg - 1.5 kg

1.0 kg - 3.0 kg

4.5 kg - 9.0 kg

Model Udźwig
(kg)

Długość 
linki / przewodu

(m)

Masa
(kg)

HW - 5 3.0 - 5.0 1.3 1.3

TW - 0 0.5 - 1.5 1.0 0.5

TW - 00 0.5 - 1.5 0.5 0.2

TW - 3 1.0 - 3.0 1.3 1.4

TW - 5 2.5 - 5.0 1.3 1.5

TW - 9 4.5 - 9.0 1.3 1.5

• wysokość 237 mm
• długość 128 mm
• szerokość 47 mm

• wysokość 290 mm
• długość 148 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 290 mm
• długość 148 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 290 mm
• długość 148 mm
• szerokość 69 mm

• szerokość 29 mm

Balanser z przewodem pneuma-
tycznym, z udźwigiem do 5.0 kg.

• wysokość 324 mm
• długość 194 mm
• szerokość 85 mm

BALANSERY DO PODWIESZANIA NARZĘDZI
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Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

Balanser

TW - 40TW - 30

TW - 60

TW - 22TW - 15

TW - 50

Balanser z udźwigiem do 22 kg.

Balanser z udźwigiem do 40 kg.

Balanser z udźwigiem do 60 kg.Balanser z udźwigiem do 50 kg.

Balanser z udźwigiem do 30 kg.

9.0 kg - 15.0 kg

22.0 kg - 30.0 kg

40.0 kg - 50.0 kg

15.0 kg - 22.0 kg

30.0 kg - 40.0 kg

50.0 kg - 60.0 kg

Model Udźwig
(kg)

Długość 
linki / przewodu

(m)

Masa
(kg)

TW - 15 9.0 - 15.0 1.3 3.8

TW - 22 15.0 - 22.0 1.5 7.2

TW - 30 22.0 - 30.0 1.5 7.6

TW - 40 30.0 - 40.0 1.5 9.8

TW - 50 40.0 - 50.0 1.5 10.4

TW - 60 50.0 - 60.0 1.5 11.6

• wysokość 248 mm
• długość 218 mm
• szerokość 158 mm

• wysokość 428 mm
• długość 220 mm
• szerokość 118 mm

• wysokość 290 mm
• długość 148 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 290 mm
• długość 148 mm
• szerokość 69 mm

• wysokość 248 mm
• długość 218 mm
• szerokość 158 mm

Balanser z linką 1.3 m 
i z udźwigiem do 15 kg.

• wysokość 340 mm
• długość 174 mm
• szerokość 136 mm

BALANSERY DO PODWIESZANIA NARZĘDZI
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BalanserTW - 70 60.0 kg - 70.0 kg

Model Udźwig
(kg)

Długość 
linki / przewodu

(m)

Masa
(kg)

TW - 70 60.0 - 70.0 1.5 11.8

Balanser z linką 1.3 m 
i z udźwigiem do 15 kg.

• wysokość 340 mm
• długość 174 mm
• szerokość 136 mm

BALANSERY /  AKCESORIA -  ZSZY WKI  K AR TONOWE

Zszywki

Zszywki

K33/15

K33/18

Zszywka o szerokości 34,7mm do zamykania 
opakowań tekturowych. 
Kompatybilna ze zszywaczem pneumaty-
cznym do zamykania opakowań tekturowych 
CS-19A. Zszywacz do kartonów CS-19A pracu-
je również na zszywki K33/18.
Wysokość zszywki 15mm.

Zszywki do opakowań tekturowych.

Zszywka o szerokości 34,7mm do zamykania 
opakowań tekturowych. Kompatybilna ze 
zszywaczem kartonowym CS-19A.

Wysokość zszywki 18mm.
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105

ø5

ø3

105

ø5

Pilniki - płaskiePilniki - półokrągłe

Pilniki - okrągłe Pilniki - trójkątne

SF - 13SF - 12

SF  - 10 SF - 11

Bardzo trwałe japońskie pilniki 
do pracy przemysłowej. 
Do wszystkich pilnikarek
z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Bardzo trwałe japońskie pilniki 
do pracy przemysłowej. 
Do wszystkich pilnikarek
z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Pilniki okrągłe do pilnikarki SH - 
100, ASH - 900 oraz wszystkich 
pilnikarek z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Pilniki do pilnikarki SH - 100, ASH 
- 900 oraz wszystkich pilnikarek z 
uchwytem 5mm.
Nacięcie krzyżowe.

Płytki skrawające

Płytki skrawające Brzeszczoty Pad do pilnikarek

Płytki skrawające Płytki skrawająceTA9A386

TB09097 760003 TB07506-0

TA9A592 TB01159

Płytki 2C do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-02. 10 sztuk w opakowaniu.
Wysokość: 9,525mm

Płytki do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-01. 10 sztuk w opakowaniu.

Komplet 10 sztuk brzeszczotów do 
wyrzynarek pneumatycznych (32 zęby). 
Wymiary: 105x12,7mm.

Pad do pilnikarek Nitto Kohki serii MAH.
Pozwala zainstalować papier ścierny do 
prac wykończeniowych.

Płytki R2 do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-02. 10 sztuk w opakowaniu.
Wysokość: 9,525mm

Komplet 10 szt. płytek do ukosowania 
prostego do ukosowarek Nitto-Kohki: 
EMB-0307B, AMB-0307, AMBL-0307, 
ECB-0203.Wysokość: 12,7mm

105

3

ø5

105

7

ø5

PŁY TKI  SKRAWA JĄCE /  BRZESZCZOT Y /  P ILNIKI



123

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-31055 6,00 5,40 6,00 50,40

2020-31060 8,00 7,20 6,00 52,20

2020-31070 10,00 9,00 6,00 54,00

2020-31080 12,00 10,80 6,00 55,80

2020-31095 16,00 14,40 6,00 59,40

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-61035 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-61040 8,00 17,00 6,00 62,00

2020-61045 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-61060 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-61085 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-01065 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-01080 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-01090 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-01105 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-01120 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-51030 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-51035 8,00 18,00 6,00 63,00

2020-51040 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-51050 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-51065 16,00 26,00 6,00 71,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-81020 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-81025 8,00 22,00 6,00 67,00

2020-81035 10,00 25,00 6,00 70,00

2020-81045 12,00 28,00 6,00 73,00

2020-81060 16,00 33,00 6,00 78,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-21055 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-21075 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-21085 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-21105 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-21120 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-91030 6,00 17,00 6,00 62,00

2020-91035 8,00 18,00 6,00 63,00

2020-91040 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-91045 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-91055 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-11050 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-11075 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-11085 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-11100 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-11115 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-71010 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-71015 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-71020 10,00 25,00 6,00 70,00

2020-71030 12,00 32,00 6,00 77,00

2020-71035 16,00 36,00 6,00 81,00

KULISTE OSTROŁUKOWE

WALCOWE

OSTROŁUKOWE

STOŻKOWE

WALCOWEWALCOWE

STOŻKOWEPŁOMIEŃ

ZAOKRĄGLONE

ZAOKRĄGLONE

ZAOKRĄGLONEZ UZĘBIENIEM

KUD

PŁM

ZYA

ZYB WRC

SKM

KEL

SPG

RBF

D1 - średnica części roboczej
D2 - średnica uchwytu

L1 - długość części roboczej
L2 - długość całkowita

FREZY ROTACYJNE



124

UCHWY T Y DO GWINTOWNIKÓW

Oprawki do gwintownika

Oprawki do gwintownika

Mocowanie oprawek

Uchwyt do gwintowników ręcznych

Mocowanie oprawek

Uchwyt regulacyjny

TCS1B DIN 371

TCS1B DIN 376

TH1B12

HTPB12

TC312

SA - TC004

Oprawki z regulowanym sprzęgłem pozwalające na bezpieczne 
wykonywanie gwintów nieprzelotowych. 
Mocowanie gwintownika jest pewne, szybkie, i co najważniejsze 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi! 

Oprawki z regulowanym sprzęgłem pozwalające na bezpieczne 
wykonywanie gwintów nieprzelotowych. 
Mocowanie gwintownika jest pewne, szybkie, i co najważniejsze 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi! 

TH1B12 to mocowanie na skrócony stożek Morse’a B12 występujący 
w gwintownicach pneumatycznych. 
W uchwycie montuje się w szybkowymienne oprawki gwintowni-
ków maszynowych.

Mocowanie B12 z regulowanym uchwytem do gwintowników 
ręcznych o maksymalnej średnicy 12mm. Mocowanie HTPB12 
przeznaczone jest do narzędzi pneumatycznych z wrzecionem B12.

TC312 to mocowanie na skrócony stożek Morse’a B16 występujący 
w gwintownicach pneumatycznych. W uchwycie montuje się 
w szybkowymienne oprawki gwintowników maszynowych.

Uchwyt regulacyjny SA - TC004 do gwintowników DIN 371 / DIN 
376 w zakresie M4 - M12. Mocowanie - średnica otworu ø 3.5 - 11.0 
mm.

Model Rozmiar
Typ 

mocowania
(mm)

TCS1B - M3 DIN - 371 M3 19 

TCS1B - M4 DIN - 371 M4 19

TCS1B - M5 DIN - 371 M5 19

TCS1B - M6 DIN - 371 M6 19

TCS1B - M8 DIN - 371 M8 19

TCS1B - M10 DIN - 371 M10 19

Model Rozmiar
Typ 

mocowania
(mm)

TCS1B - M3 DIN - 376 M3 19 

TCS1B - M4 DIN - 376 M4 19

TCS1B - M5 DIN - 376 M5 19

TCS1B - M6 DIN - 376 M6 19

TCS1B - M8 DIN - 376 M8 19

TCS1B - M10 DIN - 376 M10 19

TCS1B - M12 DIN - 376 M12 19
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GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty zewnętrzne

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. zew. 1/8” BSP 26 KA AW 10 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. zew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty wewnętrzne

GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz,
uszczelnienie nbr, 
z tuleją do węża

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
gwinty zewnętrzne

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
gwinty wewnętrzne

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
z tuleją do węża

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. wew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. wew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. wew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z tuleją do węża 6mm 26 KA TF 06 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 8mm 26 KA TF 08 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 9mm 26 KA TF 09 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 10mm 26 KA TF 10 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 13mm 26 KA TF 13 MPX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. zew. 1/8 BSP 26 SF AW 10 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/4 BSP 26 SF AW 13 MXX

Wtyczka gw. zew. 3/8 BSP 26 SF AW 17 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/2 BSP 26 SF AW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. wew. 1/8 BSP 26 SF IW 10 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/4 BSP 26 SF IW 13 MXX

Wtyczka gw. wew. 3/8 BSP 26 SF IW 17 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/2 BSP 26 SF IW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka z tuleją do węża 6mm 26 SF TF 06 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 8mm 26 SF TF 08 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 9mm 26 SF TF 09 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 10mm 26 SF TF 10 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 13mm 26 SF TF 13 MXX

SZYBKOZŁĄCZA TYP 1626
wyk. stal niklowana przepływ 2150l/min., uszczelnienie NBR

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 6mm 1625 KA TF 06 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 9mm 1625 KA TF 09 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 13mm 1625 KA TF 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/4 1625 KA AK 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 3/8” 1625 KA AK 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/2” 1625 KA AK 21 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/4 1625 KA IW 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 3/8” 1625 KA IW 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/2” 1625 KA IW 21 SPN

ARMATURA
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E/22/3 1/2" 40 12 238 146

E/22/3-P 1/2" 40 12 238 146

M/330 3/4" 40 12 370 231

M/330/P 3/4' 40 12 370 231

Model
Wejście

zasilające
(cal)

Filtr Ciśnienie
(bar)

Długość
(mm)

Wysokosć
(mm)

E/20 1/2 40 12 77 180

E/20/P 1/2 40 12 77 180

E/24 1/2 40 12 77 180

E/24/P 1/2 40 12 77 180

E/20/D/3 1/2 0,01 12 72 201

E/21 1/2 - 12 77 185

E/21/P 1/2 - 12 77 185

Filtr powietrza

Filtr powietrza

Zespół PP

Zespół PP

Zespół PP

Zespół PP

Filtr powietrza Naolejacz

Naolejacz

Filtr powietrza Filtr powietrza

E / 20

E / 24 / P

E / 22 / 3

M / 330

M / 330P

E / 22 / 3 - P

E / 24 / D / 3 E / 21

E / 21

E / 20 / P E / 24

Filtr powietrza
z reduktorem 1/2”
+ osłona E/24/P

Składa się z filtra, 
regulatora i naolejacza.
Przepustowość:
przy 6 bar 2200 l / min.

Składa się z filtra, regulatora i naolejacza.
Przepustowość: przy 6 bar 4000 l / min.

Składa się z filtra, regulatora i naolejacza.
Przepustowość: przy 6 bar 4000 l / min.

Składa się z filtra, 
regulatora i naolejacza.
Przepustowość:
przy 6 bar 2200 l / min.

Idealny do pistole-
tów lakierniczych

Aluminiowa 
osłona

Filtr powietrza
1/2”

Filtr powietrza
1/2”

Filtr powietrza
1/2”

F ILTRY /  NAOLE JACZE /  ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIE TRZA

• osłona szklanek
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ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIE TRZA

Zespół PPZespół PP

Zespół PPZespół PP

FRCLM146234 - S - WGFRCLM136134 - S - WG

FRCLM176534-S-WGFRCLM156334-S-WG

3/8”1/4”

1”1/2”

• długość: 146 mm
• wysokość: 170 mm
• przepływ powietrza: 500 l/min

• długość: 220 mm
• wysokość: 280 mm
• przepływ powietrza: 2.800 lmin

• długość: 182 mm
• wysokość: 220 mm
• przepływ powietrza: 1.800 l/min

• długość: 270 mm
• wysokość: 370 mm
• przepływ powietrza: 4.000 l/min

Model
Wejście

zasilające
(cal)

Filtr
Przepływ
powietrza

(l/min)

Ciśnienie
(bar)

Długość
(mm)

Wysokosć
(mm)

FRCLM136134-S-WG 1/4 40 500 6 146 170

FRCLM146234-S-WG 3/8 40 1.800 6 182 220

FRCLM156334-S-WG 1/2 40 2.800 6 220 280

FRCLM176534-S-WG 1 40 4.000 6 270 370

Modułowe zespoły przygotowania powietrza 1/4” do zasilania insta-
lacji pneumatycznych.
Filtr i regulator są połączone ze sobą szeregowo za pomocą złączki, 
co daje możliwość łatwego demontażu elementów zespołu np. 
w przypadku gdy wymagane jest dostarczenia suchego powietrza 
bez mgły olejowej.
Filtr  służy do oczyszczania powietrza od cząstek stałych. 

Korpus wykonany z odlewu aluminium
szklanka z poliwęglanu w obudowie stalowej

Zadaniem regulatora jest utrzymywanie ciśnienia wylotowego 
na stałym poziomie.
Naolejacz służy do smarowania mgłą olejową narzędzi 
pneumatycznych olejem o lepkości 32.
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Elektroniczny tester momentu Elektroniczny tester momentuCD - 100M DI - 4B - 25

Zakres 
pomiaru:

Nm kgf-cm ibf-in

0.10 - 10 1.0 - 100 1.0 - 90

Dokładność: +/- 0,5%

Wyświetlacz: LCD (3.5 cyfr)

Kierunek pomiarów: CW-CCW - (w prawo i lewo)

Tryby
pomiaru:

P-P Peak zapamiętywanie 
maksymalnej 

wartości momentu

T-R Track wskazanie aktualnej 
wartości momentu

P-D Peak down zapamiętywanie 
minimalnej wartości

Przesyłanie danych: Interfejs szeregowy RS232C
- szybkość 1/100 sek.

Zasilanie: Bateria - akumulator Ni-Cd 1.2 Vx 5 ogniw; 
700mAh

Czas ładowania: 6 h

Czas pracy: 12 h

Masa: 1kg

Wymiary: 155 x 125 x 55 mm

Wyposażenie: Adapter 2 szt. (SJ50/SJ10K

Zasilacz AC/DC 120V230V

Certyfikat kalibracji TAK

Zakres 
pomiaru:

Nm kgf-cm ibf-in

0.30 ~ 25 3.0 ~ 250 3.0 ~ 220

Dokładność: +/- 0,5%

Wyświetlacz: LCD (3.5 cyfr)

Kierunek pomiarów: CW-CCW - (w prawo i lewo)

Tryby
pomiaru:

P-P Peak zapamiętywanie 
maksymalnej wartości 

momentu

T-R Track wskazanie aktualnej wartoś-
ci momentu

P-D Peak down zapamiętywanie minimalnej 
wartości

Przesyłanie danych: Interfejs szeregowy RS232C- szybkość 1/100 
sek.

Zasilanie: Bateria - akumulator Ni-Cd 1.2 Vx 5 ogniw; 
700mAh

Czas ładowania: 6 h

Czas pracy: 12 h

Masa: 2.1 kg

Wymiary (mm): 150(W) x220(D) x74 (H) 

Wyposażenie: Adapter 2 szt. (SJ50/SJ10K

Zasilacz AC/DC 120V230V

Certyfikat kalibracji TAK

Pomiaru momentu dokręcania dokonuje się za pomocą elektro-
nicznego testera CD - 100M. 

Elektroniczny miernik (tester) CD-100M przeznaczony jest do pre-
cyzyjnego pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) 
w kluczach i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych) typu 
„Shut off”.

Elektroniczny miernik (tester)  przeznaczony jest  do precyzyjnego 
pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) w kluczach  
i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych)  typu „Shut off”

ELEK TRONICZNE TESTERY MOMENTU OBROTOWEGO

Końcówki robocze - bijak do serii FRseria R

Końcówka robocza do ubijaków formi-
erskich Fuji serii FR.  Wykonane z wytrzy-
małego tworzywa - kompozyt gumowy.

Model D d H

R-1 51 11,8 60

R-1-1 41 12,7 47

R-2 51 13,75 60

R-3 67 17,25 80

R-4 75 18,75 92

d

D

H
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KOŃCÓWKI  MIESZA JĄCE DO MIESZADEŁ PNEUMAT YCZNYCH

Mieszadło uniwersalne – tarczowe  zalecane 
do mieszania cząstek ciał stałych z lepki-
mi cieczami w celu rozdrobnienia cząstek 
włóknistych ze  względu na efekt ścinający 
wywolany w cieczy podczas mieszania . 
Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej 
gęstości typu żywice, gęste farby itp. 
• średnica ø140 mm.
• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna

Wirnik kubkowy - 
nowatorska konstrukcja  dzięki kubko-
wym końcówkom mieszającym  umożli-
wia  mieszanie dużych objętości cieczy/
substancji o zwiększonej  lepkości i żeli. 
Wytworzone strumienie  oddziaływają na 
siebie wzajemnie co powoduje mieszanie  
bez napowietrzania cieczy powietrzem. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka antyrozpryskowa typu
śmigłowego ze stali kwasoodpornej. 
Dostępna w 3 średnicach mocowania:
10, 12, 14 mm- górne i dolne.
• średnica ø115 mm.

Mieszadło kotwicowe - przeznaczone 
do mieszania płynów o dużej gęstości, 
wymagana mała prędkość obrotowa.
• średnica ø140 mm.
• wysokość h130 mm.

Końcówka uniwersalna z powłoką antyad-
hezyjną AS 48. Jej minimalna grubosć to 
40 mikronów. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka mieszająca - kubkowa
z powłoką antyadhezyjną AS 48. Jej mini-
malna grubosć to 40 mikronów. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka antyrozpryskowa typu
śmigłowego z powłoką antyadhezy-
jną AS 48. Jej minimalna grubosć to 40 
mikronów. 
• średnica ø115 mm.

Końcówka mieszająca - uniwersalna Końcówka mieszająca - uniwersalna

Końcówka mieszająca - kubkowa Końcówka mieszająca - kubkowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - kotwicowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

KM001 KM001/1

KM002
/ 180

KM002/1

KM008

KM006

KM008/1

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

Wirnik uniwersalny o średnicy ø60 mm.

• materiał: stal nierdzewna. 
• otwór mocujący: ø8,2 mm.

Wirnik uniwersalny o średnicy ø106 mm.

• materiał: stal nierdzewna. 
• otwór mocujący: ø12,2 mm.

Końcówka mieszająca uniwersalna Końcówka mieszająca uniwersalnaSP - 01 SP - 02

Mieszadło ramowe -  przeznaczone 
do mieszania płynów o dużej gęstości, 
wymagana mała prędkość obrotowa.
• materiał: stal nierdzewna
• średnica ø140 mm. 
• wysokość: 100 mm.

Mieszadło ramoweKM004
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KOŃCÓWKI  MIESZA JĄCE DO MIESZADEŁ PNEUMAT YCZNYCH /  GRZECHOTKI

Końcówka typu śmigłowego wytwarza 
silną cyrkulację osiową tworząc lej w mie-
szalniku ułatwiający zwilżanie i rozpu-
szczanie proszków (efekt ssania od dna). 
Materiał: odlew ze stopu lekkiego lub sta-
lo kwasoodpornej.
• materiał: stal nierdzewna
• średnica ø165 mm.

Końcówka mieszająca - śmigłowaTSP - 5

Końcówka - typ zawiasowy - składany.
Umożliwia mieszanie cieczy  bezpośred-
nio w pojemnikach o małych wlewach, 
gdzie aplikacja tradycyjnego wirnika jest 
ograniczona małą średnicą wlewu (wejś-
cia). Materiał: stal nierdzewna
• średnica- złożona ø55 mm. 
• średnica- rozłożona ø164 mm. 

Końcówka typu śmigłowego wykonana ze 
stali kwasoodpornej - nierdzewnej.
• średnica ø100 mm.

Końcówka - typ śmigłowy. 
• materiał: poliamid.
• średnica ø110 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy / liść koniczyny. 
• materiał: stal kwasoodporna
  -nierdzewna.
• średnica ø110 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy
• materiał: poliamid.
• średnica ø 65 mm. 

Wirnik do mieszadeł pneumatycznych 
z poliamidu neutralnego- białego. Typ 
przepływowy. 
• średnica wirnika: 155 mm 
• wysokość łopatek mieszających:
  120 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy. 
• materiał: poliamid.
• średnica ø160 mm. 

Dostępne w 2 opcjach:

• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna
• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna 
   z powłoką antyadhezyjną

• Długość 600 - 800 mm
• Średnice ø10; ø12; ø14 mm

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - zawiasowa

Końcówka mieszająca - śmigłowaKońcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca przepływowa

Wały napędowe wirników

TSP - 3

TSP - 2

NP - 03ANP - 02A

KM3/3

NP - 01A

MP - 01M
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Do szlifierek
trzpieniowych.
Średnica 21mm
Wys.: 17mm

Tuleja mocująca 2 mm

Sprężyna Sprężyna

Sprężyna

Sprężyna blokująca

Nakrętka zacisk.

Tuleja 3 mm Tuleja 6 mm Tuleja 8 mm

Nakrętka zacisk.Tuleja 8 mm

Sprężyna blok.

Łopatki - 4 szt.

T-M-2

8951011958 SR-9504X-192902

RC95

RC79

SA-5102A-26

SA-5001K-02 SA-5102-A-P28 SAE-35

KF124525SA-5102A-25

8951011956

6221-31

Do szlifierek
trzpieniowych
Fuji.
Średnica 7,6mm

Do młotków
ścinaków RC
z uchwytem 11

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5102A

Do młotka 
RC-5400. 
Średnica 32 mm.
Grubość 4 mm.

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5102

Do młotków
ścinaków 

Do szlifierek
trzpieniowych.
Średnica 21mm
Wys.: 17mm

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5001K, 
AT-605, AT-60T

Do młotków
ścinaków VGL
i AirProwut

Do młotka 
RC-5400B. 
Średnica 46 mm.
Grubość 5 mm.

Do szlifierek
trzpieniowych
Fuji, SA-E6R-18

Łopatki do szlifierek 
pneumatycznych. 
Dł.: 38 mm; 
Szer.: 8,4 mm.

AKCESORIA DO SZLIF IEREK /  NITOWNIC /   MŁOTKÓW

Dłuta do młotków ścinaków

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

AC-10BR4

1002

414001

414073

RC92

414236

1019

5466040

5466050

414002

414074

Do młotka
A-300 190 x 25 mm

Przecinak 60 x 300 do 
PERMON SEK 5-3 CA

Przecinak 20 x 295 do 
PERMON SEK 5-3 CA

Dłuto szpicak do 
PERMON SEK 5-3 CA

Do młotka
A-300

Do młotka
SEK 2-1 CP

Do młotka
SEK 2-1 CP

Do młota Permon BKA25A Do młota Permon BKA25A

Dłuta z mocowaniem 10 mm do zakówania nitów.
•1/8” - 3 mm;  •5/32” - 4 mm
•3/16” - 5 mm;  •1.1/4” - 30 mm

Szczęki Szczęki Szczęki Ultra H Szczęki Ultra MKP-4201-07 KP-4203-07 10493 10281

Do nitownicy
Kuani KI-4201
4.8 mm.

Do nitownic
AR-021H
AR-2000HV
R1A2

Do nitownicy
Kuani KI-4203
6.4 mm.

Do nitownic
AR-021M
AR-2000MV
R1A1
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Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Oring

Ostrze do szyb

Pierścień 

Stopa do szlif.

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Pierścień

Stopa do szlif. Stopa do szlif.

Dysza 1,2mm do pistoletów lakierniczych ANI

Dysza z iglicą 1,2 mm dedykowana do pistoletu lakierniczego F1/S

Dysza z iglicą 1,4 mm dedykowana do pistoletu lakierniczego F150 Plus S

Dysza 1,8mm z iglicą dedykowana do pistoletu lakierniczego Ani F1/S.

Średnica dyszy 1,7mm. Dedykowana do pistoletów lakierniczych 
ANI F 150 PLUS S oraz F 150 PLUS S SP.

AC-K02-90 AC-K08-24

5031.3

AC-K02-63 AC-K03-30

5031.6 5031.5

AC-K02-18 AC-K02-36

AC-K04-8

AC-K01-90

R24200-48

AC-K05-35

R24200-49

TB02240

AC-K07-35

AC-K01-57

AC-K01-90

SA2329-41

TB02235 310209512

U/F-150-S 12

U/F1-S12

BH1399747

U/F1-S18

U/F-150-S 17

Długość ostrza:
90 mm

Długość ostrza:
18 mm

Długość ostrza:
8 mm

Długość ostrza:
90 mm

Do kluczy 1/2”Do kluczy 3/4”Do kluczy 1/2”

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
57 mm

Długość ostrza:
24 mm

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
36 mm

Długość ostrza:
35 mm

ZESTAW do szlifierki FS-50A:
podpórka metalowa, stopa na rzep,
końcówka odsysająca, 2 papiery
ścierne.

ZESTAW do szlifierki FS-100C:
podpórka metalowa, stopa na rzep,
końcówka odsysająca, 2 papiery
ścierne.

Tracza trójkątna na rzep z 8 otwora-
mi. Przeznaczona do zamocowania 
w szlifierce pneumatycznej ATMO
WS-102TP-H

Długość ostrza:
30 mm

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
57 mm

Długość ostrza:
90 mm

Długość ostrza:
36 mm

AKCESORIA
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Tarcza ø30mm 5/16

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø150mm Tarcza ø150mm

Stopka robocza

Nakładki ścierne

Podkładka do tarcz

Tarcza ø70mm 5/16

Tarcza ø125mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø125mm

Uchwyt boczny Uchwyt boczny

Osłona tarczy Osłona tarczy

Tarcza ø75mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm 5/16

Stopka robocza

Nakładki ścierne

Nakrętka tarczy

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø150 mm 5/16

Tarcza ø70mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm

Adapter mocujący

ZC - 3735

PAD-5024-5/8

PAD-7024-5/8

PAD-5024-M14

PAD-7024-M14

PAD-6024-5/8 PAD-6024-M14

A3110V

SA5515-106

R58004

F5565

ZC - 3736

10.430-A

10.169-B

AT-125-54 SA5517-58

AT-125-91 SA5517-81

798030602

AT-150#36

798020202

A3111V

SA5515-108

798030222

F6565

331L27

10.169-A

10.166-B

36297

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3735

VELCRO polerska
125 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO polerska
180 x 5/8 x 11
KI-6751SL

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Tarcza VELCRO 
z gwintem 5/16
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3736

VELCRO polerska
150 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO  5/15
CORCOS soft 
PNEUTREND
do PT50174

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08 

Do szlifierki 
AT-125

Do szlifierki 
AT-180

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Do szlifierki 
kątowej AT-180

Tarcza VELCRO 
1/4” X 20 

VELCRO 5/16
doszlifierki oscy-
lacyjnej
ATMO AT-150

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
AIRPROWU 
SA - 4107

VELCRO polerska
125 xM14 x 2
PT50075

VELCRO polerska
180 xM14 x 2
PT50075

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
PNEUTREND 
PT50174

VELCRO do
SP-3606DF
AT(APS)-150
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
z gwintem M6x1
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO polerska
150 xM14 x 2
PT50075

VELCRO 5/16
CORCOS soft 

VELCRO 5/16 do
SP-3606
KI-6607/08 
AT-150

Tarcza VELCRO 
50 x M6 do szli-
fierek trzpienio-
wych 6 mm

Do tarczy 36297

8 otworów

8 otworów 6 otworów

6 otworów 6 otworów

AKCESORIA DO SZLIF IEREK
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Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wkrętarek

Uchwyt samozaciskowy

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

AH08F38R

AP13B16

AH10X1B

A10B12

AP16B18

A13F12R

AH13F12R

LDP13F38R

8 mm

13 mm

10 mm

13 mm

10 mm

16 mm

13 mm

13 mm

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 52 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 43 mm
• szerokość: 30 mm

• typ mocowania: B16
• długość całkowita: 92 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 72 mm
• szerokość: 51 mm

Uchwyt samozaciskowyLDP10F38R 10 mm

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

• typ mocowania: 1/4” x 10
• długość całkowita: -
• długość ze schowanymi szczękami: -
• szerokość: -

• typ mocowania: B12
• długość całkowita: 60 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 51 mm
• szerokość: 36.5 mm

• typ mocowania: B18
• długość całkowita: 92 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 72 mm
• szerokość: 51 mm

• typ mocowania: 
• długość całkowita: 
• długość ze schowanymi szczękami: 
• szerokość: 

• typ mocowania: 
• długość całkowita: 
• długość ze schowanymi szczękami: 
• szerokość: 

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 76 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 62 mm
• szerokość: 42.7 mm

UCHWY T Y WIER TARSKIE

Uchwyt na kluczykSSA10F38 10 mm

• materiał: stal kwasoodporna
• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 62.8 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 51 mm
• szerokość: 41 mm
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UCHWY T Y WIER TARSKIE  /  GRZECHOTKI  WYMIENNE /  ZESTAWY NAPRAWCZE

Grzechotki wymienne do kluczy 
dynamomentrycznychseria 100

Model Wrzeciono Ilość
zębów

Dwu-
kierunkowa

100R 1/4” 1/4” 60 TAK

100R 3/8” 3/8” 60 TAK

100R 1/2” 1/2” 72 TAK

100R 3/4” 3/4” 60 TAK

100R 1” 1” - NIE

Bijak92605301A

Zamienny tłok z listwą wbijającą sztyfty. Pzreznaczony do sztyfciarki 
APACH PT-635.

Bijak31600701

Bijak do zszywacza pneumatycznego APACH LU-8016F.

Uchwyt samozaciskowy 10 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

Przeznaczony do pracy wiertarkami pneumatycznymi oraz elektryczny-
mi, w miejscach trudno dostępnych.
Długość całkowita 335 mm

LDP13F12R

PML

Uchwyt samozaciskowy 13 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 76 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 62 mm
• szerokość: 42.7 mm

LD10X1B Uchwyt do wkrętarek 10 mm

• samozaciskowy
• typ mocowania: 1/4” x 10
• długość całkowita: 80 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

Uchwyt samozaciskowyLDP10F12R 10 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm
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Nitownica ręczna

Nitownica ręczna do nitonakrętek

Nitownica ręczna - przemysłowa

Nitownica ręczna

Nitownica ręczna 

Nitownica ręczna - przemysłowa

HR - 002A

HND - 005A

HR - 003B

HR - 002D

HR - 005A

HR - 003A

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

• 2 końcówki do nitów: 
  ø 4.0;  ø 4.8 mm

Do nitonakrętek:
• aluminium M4, M5, M6
• stal M3, M4, M5
• stal nierdzewna M4

• 2 końcówki do nitów: 
   ø 4.8; ø 6.4 mm

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

Nitownica jednoręczna do nitów zrywalnych z systemem 
automatycznego wyrzutu trzpienia.

Nitownica z obrotową głowicą roboczą 360º pozwalającą na swo-
bodną pracę w trudnodostępnych miejscach.

Nitownica przemysłowa do nitów zrywalnych. Dłuższe ramiona 
i mechanizm przekładni  zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą 
pracę. Mocna konstrukcja.

Nitownica do dnitonakrętek o skoku zaciągu regulowanym 
w zakresie 0 - 7 mm. Szybki montaż i demontaż nitonakrętek.

Nitownica przemysłowa do nitów zrywalnych. Dłuższe ramiona 
i mechanizm przekładni  zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą 
pracę. Mocna konstrukcja.

Nitownica o solidnej konstrukcji pozwalającej na podtrzymanie nita 
niezależnie od ułożenia nitownicy.

Model Średnica nitów
ø (mm)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

HR - 002A 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 270 0.55

HR - 002D 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 270 0.55

HR - 005A 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 280 0.72

HND - 005A M3; M4; M5; M6 280 0.6

HR - 003A 4.0; 4.8 610 1.8

HR - 003B 4.8; 6.4 750 2.0



Narzędzia pneumatyczne powinny być zasilane sprężonym powietrzem o parametrach, wg. normy ISO 8573.1, klasa czwarta tj. 

• zanieczyszczenia stałe 1 - 5 µm w ilości poniżej 10.000/m3

• ciśnieniowy punkt rosy +3ºC

• olej łącznie z parami oleju 5 mg/m3

Gwint Rozstaw
klucza kl. 3,6 kl. 4,6 kl. 4,8 kl. 5,6 kl. 5,8 kl. 6,8 kl. 8,8 kl. 10,9 kl. 12,9

M4 7 0,85 1,1 1,5 1,4 1,9 2,3 2,9 4,1 4,9

M5 9 1,7 2,2 3 2,8 3,7 4,5 6 8,5 10

M6 10 2,9 3,8 5,1 4,8 6,4 7,7 10 14 17

M8 13 7 9,3 12 12 16 19 25 35 41

M10 17 14 19 25 23 31 37 49 69 83

M12 19 24 32 43 40 54 65 86 120 145

M14 22 39 51 68 64 86 105 135 190 230

M16 24 59 79 105 98 130 155 210 295 355

M18 27 81 110 145 135 180 215 290 405 485

M20 30 115 155 205 190 255 305 410 580 690

M22 32 155 205 275 260 345 415 550 780 930

M24 36 200 265 350 330 440 530 710 1000 1200

M27 41 295 290 520 490 650 780 1050 1500 1800

M30 46 395 530 710 660 880 1050 1450 2000 2400

M33 50 540 720 960 900 1200 1450 1900 2700 3250

M36 55 690 920 1250 1150 1550 1850 2450 3450 4150

M39 60 920 1200 1600 1500 2000 2400 3200 4500 5400

M42 65 1100 1500 1950 1850 2450 2950 3950 5550 6650

M45 70 1400 1850 2450 2300 3100 3700 4950 6950 8350

M48 75 1700 2250 3000 2800 3750 4450 5950 8400 10100

M52 80 2150 2900 3850 3600 4800 5750 7650 10800 12900

M56 85 2700 3600 4800 4500 5950 7150 9550 13400 16100

WAŻNE !

ZALECANE MOMENTY DOKRĘCANIA standardowych połączeń gwintowych


